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Bezpecnostni pokyny

* Prectéte si navod k pouZiti a uschovejte ho na bezpecném misté!

® Pocet béznych jidelnich sad: 16

* Mycka nadobi nesmi byt pouzivana k jinym ucelim nez tém,
které jsou uvedeny v této uzivatelskeé pfirucce.

* Nezatézujte dvefe mycky nadobi nebo koSe mycky nadobi
nécim, co by mohlo poskodit mycku.

* Tésné uzaviete dvefe myCky nadobi, kdyz ji nepouzivate,
abyste predesli zakopnuti.

* Vzdy uplné zatlacte koSe do myCky nadobi, aby se pfedeslo
nehodam.

® Pouzivejte pouze myci prostfedek urCeny pro mycku nadobi!

* Toto zafizeni mohou pouZzivat déti od 8 let a osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi, pokud
jsou pod dohledem a byly pouceny o bezpe€ném pouzivani
tohoto zafizeni a jsou si védomy hrozicich nebezpeci. Zajistéte,
aby si déti se zafizenim nehraly. Déti nesméji provadét Cisténi a
udrzbu bez dozoru.

* Tento spotiebi€ neni uréen pro pouzivani osobami (vetné
déti) s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi, nebo nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud
nejsou pod dohledem nebo jim nebyly zafazeny instrukce
tykajici se pouziti pfistroje osobou zodpovédnou za jejich
bezpecCnost. Déti by mély byt pod dozorem, aby si nehraly s
timto pfistrojem.

* Pokud je napajeci kabel poSkozen, musi byt vyménén
kvalifikovanym technikem, aby se predeslo rizikim.

* Mycka nadobi je ur€ena pouze pro domaci pouziti. Nepouzivejte
ji pro komer&ni nebo primyslové ucely.

* Nikdy neomyvejte nadobi obsahujici rozpoustédla v mycce
nadobi, protoze to mize zpusobit exploze nebo poskozeni
zarizeni. Také nelze umyvat nadobi, které obsahuje popel, vosk
nebo maziva, v mycce nadobi.



® Déti musi byt pod dohledem. Nedovolte détem pouzivat nebo
si hrat s myCkou nadobi. Budte vzdy ostraziti, kdyz jsou dvefe
myCky nadobi oteviené. Mohou v nich byt zbytky myciho
prostifedku. Po pfidani myciho prostfedku vZzdy okamzité spustte
myc¢ku nadobi.

/\ POZOR!
Spicaté pfedméty, jako jsou noze, by mély byt umistény s
hrotem dolU nebo leZet vodorovné v kosi.

/\ POZOR!

Myci prostfedek pro my¢&ku nadobi je korozivni. Uchovavejte ho
mimo dosah déti.

Instalace

Prectéte si kapitolu Instalace.

Funkce ochrany proti preteceni

Ochrana proti pfeteeni automaticky od€erpa vodu a vypne zdroj vody, pokud hladina vody v mycce
nadobi prekro¢i normalni limit. Pokud se ochrana proti pfeteceni aktivuje, na displeji se objevi
chybova zprava (F54 - PreteCeni vody). Zaviete vodovodni kohoutek a obratte se na nejblizsi
servisni stfedisko. (Abyste zabranili tniku vody mimo mycku nadobi, nevytahujte zastréku ze
zasuvky, dokud se nezavie vodovodni kohoutek na pfivodu vody!)

Zimni skladovani / preprava

Zaijistéte, aby mycka nadobi byla uloZzena v mistnosti, kde teplota zGstava nad bodem mrazu.
Vyhnéte se prepravé zafizeni béhem velmi chladného pocasi. Vzdy prepravujte mycku nadobi ve
vzpfimené poloze nebo na zadech.

Pfed skladovanim nebo prepravou pouzité my¢ky nadobi se ujistéte, Ze z zafizeni je vypusténa
veskera voda.

Baleni

Vnéjsi obal chrani produkt béhem prepravy. Obalovy material je recyklovatelny. Prosim, oddélte
rizné materialy obalu, abyste pomohli snizit mnozstvi odpadu a Seffili zdroje. Vas prodejce vam

VInita lepenka vyrobena az z 100% recyklovaného materialu.
Expandovany polystyren (EPS) bez pfimési chléru nebo fluoru.
Podpéry z neopracovaného dreva.

Ochranné ¢asti z polyetylenu (PE).

.
.
.
.

Likvidace

Tato mycka nadobi je ur€ena k recyklaci. Kdyz myc¢ka nadobi dosahne konce své Zivotnosti a ma byt
zlikvidovana, méla by byt okamzité u¢inéna nefunkéni. Vytahnéte napajeci kabel a co nejvice ho zkratte.

Pro spravnou likvidaci a recyklaci se obratte na mistni urady.



Vase myc¢ka

Nainstalujte my¢ku podle popisu v kapitole Instalace. Stisknéte O.
Kdyz my¢ku poprvé zapnete, je dllezité vybrat spravné nastaveni, abyste pfi myti nadobi ziskali
dobré vysledky. Viz kapitolu Pred prvnim mytim.

Zapnuti/vypnuti Spusténi/pozastaveni/ukongeni

W & & & O

40° 70° 55% clean remote
rS rS S - S

>lo

Displej
Program Moznost Specialni program
5% Auto 45-65° TR Automatické otevieni dvitek & Cisténi (samogisténi)
eco Eko 55° <> Odlozené spusténi
1h 65° ’® Rychlé myti

Intenzivni 70°
Sklo 40°
Hygiena 70°
Noc 55°

B¢ eEQ e

Dalkové ovladani (WiFi)

Informace na displeji
Viz kapitolu Péce a Cisténi.

= Pripojeno ke cloudu (blika pfi ptipojovani)

sMe

¢ Dopliite oplachovaci prostiedek

<= Doplnite sal

.

e

y- UPOZORNENI!
Ovladaci panel bude reagovat pouze v pfipadé, Ze jsou fadné zaviena dvirka.



Pred prvnim mytim

Tvrdost vody

Abyste mohli pfi myti nadobi dosahnout dobrych vysledku, potfebuje myéka mékkou vodu (vodu s
nizkym obsahem mineral(). Tvrda voda zanechava na nadobi a myéce bily povlak.

Kontrola tvrdosti vody

Tvrdost vody se uréuje pomoci némeckych stupnt tvrdosti vody (°dH), francouzskych stuprid tvrdosti
vody (°fH), anglickych stuprid tvrdosti vody (°eH) nebo v milimolech na litr (mmol/L).

Zdroj vody s tvrdosti vody vys$Si nez 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L) je nutné zmekéit. To

se provadi automaticky pomoci vestavéného zmékcovace vody. Aby zmékcovac vody spravne
fungoval, jeho nastaveni se musi upravit podle tvrdosti zdroje vody. Jakmile upravite nastaveni
zmeékeovace vody, pfidavejte myci prostfedek a oplachovaci prostfedek v davkach vhodnych pro

meékkou vodu.

Pro zjisténi tvrdosti vody ve vasi oblasti se obratte na svou mistni vodarnu.

Poznamenejte si tvrdost vody:

°dH °fH °eH mmol/L Doporucené nastaveni
0-2,8 0-5 0-3,5 0,0-0,5 00
2,9-5,6 6-10 3,6-7,0 0,6-1,0 01
5,7-11,2 11-20 7,1-14,0 1,1-2,0 02
11,3-16,8 21-30 14,1-21,0 2,1-3,0 03
16,9-22,4 31-40 21,1-28,0 3,1-4,0 04
22,5-28,0 41-50 28,1-35,0 4,1-5,0 05
28,1-36,4 51-65 35,1-45,5 5,1-6,5 06
36,4+ 65+ 45,5+ 6,5+ 07

Pokud tvrdost vody prekracuje 36,4°dH (65°fH / 45,5°eH / 6,5 mmol/L), doporu€ujeme pouzit externi
zmékeovac vody.

Zvysena spotieba béhem regenerace

Zmékdeovac vody, ktery je soucasti mycky, se pravidelné regeneruje, aby si udrzel svou funkénost.
Regenerace prodlouzi program myti nadobi a zvySi spotfebu energie a vody. To, jak €asto se
zmeékcovac vody v mycce regeneruje, zavisi na vybraném nastaveni.

PFiklad: Pokud spustite program Eko 55° s vychozim nastavenim tvrdosti vody (04), zmékéovaé
vody se v pravidelnych intervalech regeneruje, spotfeba energie se zvysi o 0,025 kWh, spotfeba
vody stoupne o 2,5 litrd a délka trvani programu se prodlouzi o 1 minutu. K regeneraci dochazi v
programu b&hem hlavniho myti.

I\ Pozor!

Tvrda voda zanechava na nadobi a uvniti mycky bily povlak. Proto je dllezité, abyste pro
zmeék&ovac vody vybrali spravné nastaveni! Viz ¢ast Tvrdost vody v kapitole Nastaven.

Pokud ma zdroj vody vyssi tvrdost nez 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L), nikdy nespoustéjte

mycku s prazdnou nadobkou na stil.



Zakladni nastaveni
Kdyz my¢€ku poprvé zapnete, je dllezité vybrat spravné nastaveni, abyste pfi myti nadobi ziskali
dobré vysledky. Viz kapitolu Nastaveni.

Nastavte:

*  Oplachovaci prostfedek
e Tvrdost vody
« TAB

3¢ Doplnéni oplachovaciho prostredku

Kdyz pouzivate oplachovaci prostfedek, urychlite schnuti a ziskate lep$i vysledky. Také dosahnete
lepSich vysledkd pfi myti nadobi, které bude cistéjsi a beze skvrn.

Pokud jste vybrali Oplachovaci prostfedek 01-05, dopliite oplachovaci prostfedek do pfihradky na
oplachovaci prostredek.

Stisknutim elipsovitého
vycénélku nad vikem a
potazenim smérem nahoru
otevrete viko

. Otevrete vicko pfihradky na oplachovaci prostredek.

. Opatrné doplrite oplachovaci prostfedek az do Urovné oznacené MAX.
. Otfete pfipadné kapky oplachovaciho prostfedku kolem pfihradky.

. Vicko pevné zavrete.

B WN

s Doplnéni soli
Pokud jste vybrali tvrdost vody 01-07, pfidejte stl do nadobky na stil.

‘@

. Sejméte vicko pFihradky na sul jeho otocenim proti sméru hodinovych rucicek.

2. Vlozte do doplriovaciho otvoru pfihradky na sul trychtyF, ktery byl dodany s my¢kou. Nejprve
nalijte asi 1 L vody.

3. Pridejte dostate¢né mnozstvi soli, abyste naplnili pfihradku na sal (max. 750 gramu). Pouzijte
specialni sul do mycek nadobi.

4. Oftfete pfipadné zbytky soli, aby se vicko dalo pevné utahnout.

I\ PozoR!

Aby nedoslo ke vzniku skvrn od rzi, je nutné ihned po doplnéni soli spustit program myti nadobi.

N



Ekologictéjsi myti nadobi

USetrete energii a vodu

PFi pouzivani my¢ky nadobi v béZné domacnosti se obvykle spotfebuje méné energie a vody nez pfi
ruénim myti nadobi.

Neoplachujte pod tekouci vodou

Neoplachujte nadobi pod tekouci vodou, protoze tim zvySite spotfebu energie a vody. Pfed viozenim
nadobi do mycky staci oSkrabat velké kusy jidla.

Vyberte si ekologicky myci prostiedek

Prostudujte si prohlaSeni o ochrané Zivotniho prostfedi na obalu!

PFili§ velké mnozstvi myciho prostfedku, oplachovaciho prostfedku a soli mize znamenat méné
efektivni myti nadobi a také vy$si zatéz Zivotniho prostredi.

Spoustéjte az pIné naplnénou mycku

Setiete energii a vodu a pred spusténim programu pockejte, dokud neni my&ka plna (viz pocet
b&znych jidelnich sad). Pokud citite nepFijemny zapach, pouzijte program @ 1h 65° s volbou "®
Rychlé myti.

Pouzivejte programy s nizsi teplotou
Pokud je nadobi jen lehce zadpinéné, mizete vybrat program s nizkou teplotou.

Vyberte myci program — Eko 55°

Tento program je vhodny k myti bézné zaspinéného nadobi a jde o nejefektivnéj$i program
vzhledem k celkové spotfebé energie a vody. Tento program se pouziva k posuzovani souladu s
pravnimi predpisy EU o ekodesignu.

Myci program je navrzen k efektivnimu umyti nadobi s co nejmensi moznou spotfebou energie a
vody. Program myje dlouhou dobu pfi nizké teploté.

Aktivujte nastaveni — Automatické otevreni dvirek

Kdyz aktivujete nastaveni Automatické otevieni dvifek, které automaticky otevira dviftka mycky,
ziskate krat8i program myti nadobi a lepsi vysledky pfi schnuti. Pfed vyloZzenim nadobi z mycky
pockejte, dokud my¢&ka neoznami ukonceni programu a vychladnuti nadobi. (Pokud je mycka
vestavna, okolni nabytek musi byt odolny vici kondenzaci z my¢ky nadobi.)

/\ POZOR!

Dvitka myC€ky nesmi pfi automatickém otevirani nic blokovat nebo zavirat. V opacném pfipadé
by se mohl poskodit mechanismus zamku dvifek. Pfed zavienim dvifek alesporn 5 minut
pockejte.

Pfipojeni ke studené vodé
Pfipojte my¢ku nadobi ke studené vodé, pokud se v budové pouziva k ohfevu olej, elektfina nebo plyn.

Pripojeni k pfivodu teplé vody

Pripojte my¢ku k pFivodu teplé vody (max. 60°C), pokud se v budové pouzivaji k ohfevu energeticky
usporné prostredky, jako jsou napfiklad dalkové vytapéni, slunecni energie nebo geotermaini
energie. Vybérem pfipojeni k teplé vodé se snizi spotfeba energie mycky.

(- UPOZORNENI!
Neprekracujte povolenou teplotu zdroje vody. Nékteré materialy pouzivané u kuchyriského
nacini nejsou odolné vici vysokym teplotam. Viz ¢ast Krehké nadobi v kapitole Naplnéni
my¢ky nadobi.



Naplnéni my¢éky nadobi

Kirehké nadobi

Nékteré nadobi neni bezpecné vkladat do mycky. To mlze mit vice divoda. Nékteré materialy
nesnaseji vysoké teploty, jiné se mohou poskodit mycim prostfedkem do mycky.

Budte opatrni napfiklad u ru¢né vyrabénych véci, kiehkych ozdob, kfistalovych a sklenénych véci,
stfibra, médi, cinu, hliniku, dfeva a plastl. Hledejte oznaceni ,Lze myt v my¢ce nadobi*.

Zpusob naplnéni ma vliv na vysledek

Naplrite my¢ku nadobim s rozmyslem, abyste zajistili co nejlepsi vysledky myti a suSeni s co

nejmensi spotfebou energie a vody. Umoznéte myc¢ce, aby se mohla dostat ke v§em povrchim a

umyt je a aby nadobi mohlo dobfe uschnout.

* VSechny znecisténé povrchy by mély smérovat dovniti a dolt!

» Nadobi nevkladejte jedno do druhého.

» Nadobi s dutinami, napfiklad sklenice, nachylte tak, aby voda z oplachovani stékala. To je
dulezité i v pfipadé plastovych predmétu.

+ Ujistéte se, ze malé kusy nemohou propadnout koSem mycky. Umistéte je do horni pfihradky na
pribory.

-()- UPOZORNENI!
Zkontrolujte, zda se mohou ostfikovaci ramena volné otacet.

Kose myc¢ky nadobi
Myc¢ka nadobi je vybavena hornim zasobnikem na pfibory, hornim koSem a spodnim kosem.
Vzhled ko8 se muze liSit v zavislosti na nastaveni myc¢ky nadobi.

Horni prihradka na pfibory
V horni pfihradce na pfibory je misto na pfibory, nabéracky, smetacky, servirovaci pfibor a podobné
predméty.

tojanky na pfibol

B

Horni pfihradka na pfibory se sklada ze tfi
Gasti, které Ize posouvat do stran, aby se do
nich Iépe vkladalo nadobi.

10



Horni kos

Do horniho koSe vlozte sklenice, Salky, misky, talife a podSalky. VSechny znecisténé povrchy by mély
smérovat dovnitf a dold! Sklenice na vino umistéte na policku na sklenice na vino a noze umistéte
ve stojanu na noze vpravo.

| AT
IS
MRS
=k =h ==
S

Stojanek na noze 3 polohy

Zvednuti a snizeni horniho kose

1. Vytahnéte horni kos.

2. Chytte boky horniho koSe obéma rukama a zvednéte ho.

3. Kdyz je horni ko$ v horni poloze a zvednete ho, klesne do spodni polohy. Upozoriujeme, Zze oba
boky koSe musi byt vzdy nastaveny do stejné vysky.

Nastavitelné podpéry talift

Nastavitelné podpéry talifl mGzete sklopit dold, aby bylo jednodussi vkladat hrnce, misky a
sklenicky.

1"



Spodni kos
Do spodniho ko$e vloZte talife, pfiborniky, servirovaci misy a hrnce. Pfibor muzete ulozit do drzaku
na pfibory.

Namontujte drzak pfiboru tak, abyste dosahli
maximalni kapacity naplnéni. (Nachazi se v
pfilozeném plastovém sacku.)

rv o

Nastavitelné podpéry talirt
Nastavitelné podpéry talifli Ize sklopit, coz usnadnuje vkladani hrncti a misek.

12



Pouzivani mycky
Pridani myciho prostredku

Postupuijte podle pokynu na obalu myciho prostfedku. Tato mycka je vybavena zmék&ovacem vody,
proto pouzivejte myci prostfedek a oplachovaci prostfedek vhodny pro mékkou vodu.

PFili§ velké mnozstvi myciho prostfedku mize znamenat méné efektivni myti nadobi a také vyssi

zatéz zivotniho prostredi.

Prihradka na myci prostiedek
Pfihradka na myci prostfedek musi byt pfi pfidavani myciho prostfedku sucha.

Prostfedek k predmyti Prostfedek pro hlavni myti Pokud pouzivate praskovy nebo tekuty myci
prostfedek na nadobi, pfidejte malé mnozstvi
M ﬁ ﬁ Ciia ﬁ ﬁ myciho prostfedku do pfihradky na prostfedek k
o) e
N = =
Posunutim oteviete Posurite viko nahoru a

stisknéte pro zavreni

-0~ UPOZORNENI!
Pouzivejte pouze myci prostfedek uréeny pro my¢ku nadobi! Nesméji se pouzivat tekuté myci
prostfedky, protoze péna, ktera se vytvofi, brani t€innému provozu mycky.

Prostiedek ,,vSe v jednom*

Na trhu existuje mnoho typt mycich prostfedku ,vSe v jednom®. Peclivé si prostudujte pokyny k
témto produktam.

Kdyz pouzivate myci prostfedek ,v8e v jednom®, ktery obsahuje oplachovaci prostfedek, aktivujte
nastaveni TAB.

Tablety do mycek se nedoporucuji pro kratké programy (méné nez 75 minut). Misto toho pouzijte
praskovy nebo tekuty myci prostfedek do my¢ky na nadobi.

-0~ UPOZORNENI!
Optimalnich vysledku pfi myti a suSeni dosahnete pouzitim normalniho myciho prostfedku
spolu se samostatné davkovanym oplachovacim prostfedkem a soli.

Pokud mate k mycimu prostfedku néjaké dotazy, obratte se na vyrobce myciho prostfedku.
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Zapnuti/vypnuti Spusténi/pozastaveni/ukonceni

B}

e clean remote
rS rS rS rS rS S S S

>lo

Displej

-0~ UPOZORNENI!
Ovladaci panel bude reagovat pouze v pfipadé, Ze jsou fadné zaviena dvirka.

Q) Zapnuti/vypnuti

Ujistéte se, Ze jsou dvirka dobfe zaviena, jinak se mycka nespusti. Stisknéte O. Také oteviete
kohoutek pfivodu vody, pokud je zavreny.

Kdyz neni spustény program, stisknutim & se mycka ihned vypne. Kdyz je spustény program,
stisknéte a podrzte O po dobu péti sekund, aby se mycka vypnula. Pfipadné muzete stisknout a
podrzet ble po dobu tfi sekund, abyste mycku pozastavili, a pak ji stisknutim & vypnout.

=0 Détska pojistka

Aby déti nemohly zastavit pravé spustény program myti nadobi, muzete aktivovat funkci détské
pojistky. Po spusténi programu stisknéte a podrzte —o po dobu tfi sekund. P¥i stisknuti ovladaciho
panelu se na displeji se zobrazi napis CL (Child Lock = détska pojistka). (Odemceni provedete
stisknutim a podrzenim =o po dobou tfi sekund.) Pokud chcete zabranit détem, aby my¢ku spustili,
muzete aktivovat automatickou détskou pojistku. Viz kapitolu Nastaveni.

Vybér programu
Vyberte program podle typu nadobi a jeho znecisténi. eco a X jsou vzdy predvybrané.
Stisknéte pozadovany program, dokud se neaktivuje, coz poznate podle svétla indikatoru.

5% Auto 45-65°

Myc&ka nadobi dokaze zméfit, jak je nadobi znecisténo, a podle toho upravit spotfebu vody a teplotu.
Po nové instalaci je tfeba program spustit pétkrat, nez se zcela pfizplsobi a poskytne nejlepsi
vysledky.

€co Eko 55°

Tento program je vhodny k myti bézné zaSpinéného nadobi a jde o nejefektivnéjSi program
vzhledem k celkové spotfebé energie a vody. Tento program se pouziva k posuzovani souladu s
pravnimi predpisy EU o ekodesignu.

Na silné znecisténé nadobi s velkym mnozZstvim mastnoty je tfeba pouzit program s vy$Simi
teplotami.

() 1h 65°

Rychly program pro mirné vysusené zbytky. (Tento program neni uréen pro pfipalené potraviny,
napriklad na nadobi v troubé.)

Pro zajisténi co nejlepSich vysledkl schnuti je dllezita volba Automatické otevieni dvifek.
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ﬁf Intenzivni 70°

Program s vysokou teplotou pro rozpusténi mastnoty na velmi znecisténém nadobi, napfiklad
panvich, hrncich a nadobi do trouby. Pokud toto nadobi nenaplini celou my¢ku, mizete pfidat talife a
dal$i nadobi.

00 skio 40°

Mirny program na myti nadobi s nizkou teplotou pro kiehké pfedméty z kfidtalu a skla. Nezapomerite
pouzit malé mnozstvi myciho prostfedku a umistit véci tak, aby se béhem myti nedotykaly. Viz

také Cast Kfehké nadobi v kapitole Napinéni mycky nadobi. Pomoci tohoto programu Ize myt také
porcelan, ktery je kratce po pouziti bez zaschlych zbytk(.

539' Hygiena 70°

Tento program je idealni pouzivat tam, kde jsou mimoradné vysoké naroky na hygienu, nap¥. pro
détské lahvi¢ky a kuchyriska prkénka. Teplota je vysoka pfi hlavnim myti i kone¢ném oplachovani.
G Noc 55°

TisSi program myti nadobi, vhodny ke spusténi v noci. Délka trvani programu je prodlouzena.

& Gistani (samogisténi)

Samodistici program pro hygienické isténi vany mycky, ostfikovacich ramen a ostfikovacich trubek.
Tento program by se mél spoustét (bez nadobi v pfistroji) s béznym mycim prostfedkem do mycky

nebo s kyselinou citronovou. Na trhu jsou také dostupné specidlni pfipravky na ¢isténi mycek
nadobi. Pro odstranéni usazenin vodniho kamene viz ¢ast Vana mycky v kapitole Péce a Cisténi.

Mycka nadobi v pravidelnych intervalech upozorfiuje, Ze je tfeba spustit program samogisténi.

Stisknéte a podrzte @ dokud se na displeji neobjevi CLn pro vybér programu.

N
[J' Dalkové ovladani (WiFi)
Tuto my¢ku nadobi miZzete ovladat dalkové pomoci chytrého telefonu nebo tabletu. Pfipojte myc¢ku k

bezdratové siti, abyste ji mohli dalkové ovladat a spoustét pomoci aplikace ConnectLife. Viz kapitolu
ConnectLife.

V aplikaci ConnectlLife vyberte a spustte program.

Vybér moznosti

Stisknéte volby, abyste je aktivovali. (Dostupné volby se liSi podle programu.)

R Automatické otevieni dvirek

Funkce pro automatické otevieni dvifek zkrati dobu trvani programu a poskytne lepSi vysledky pfi
schnuti. Pfed vyloZzenim nadobi z my¢ky pockejte, dokud mycka neoznami ukonceni programu a
vychladnuti nadobi.

Doba suSeni pfi volbé automatického otevieni dvifek zavisi na modelu, programu a teploté
zavérecného oplachovani.
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Stisknutim volbu aktivujete, coz je indikovano svételnym indikatorem.

U nékterych programu je volba automatického otevieni dvifek prfedvybrana.
Neni k dispozici pro: Hygiena 70°, Samocisténi

<> Odlozené spusténi

Vybér odlozeného spusténi umozruje nastavit mycku tak, aby za€ala 1-24 hodin poté, co pouzijete <
nebo >.

1. Stisknéte jednou < nebo >, abyste aktivovali odlozené spusténi. Dal§im mackanim nebo
podrZenim nastavite poZadovany po&et hodin. Cas odloZzeného spusténi se zobrazuje na displeji.
2. Stisknéte dlo. Casovad zaéne odpogitavat a po vybrané prodlevé se myc&ka spusti.

Pokud chcete funkci odlozeného spusténi zrusit, stisknéte tlacitko lo a podrzte ho po dobu tFi
sekund.
Neni k dispozici pro: Samocisténi

® Rychlé myti

Tato moznost zkracuje ¢as programu, ale spotfebuje vice energie a vody.

Stisknutim "® aktivujete tuto moznost. Doba trvani programu na displeji se aktualizuje.
Neni k dispozici pro: Auto 45-65°, Sklo 40°, Hygiena 70°, Noc 55°, Samogisténi

Dlo Spusténi/pozastaveni/ukonceni

Stisknéte plo. Displej za¢ne odpocitavat.

Ukoncéeni nebo zména programu

Pokud chcete program pozastavit, stisknéte a podrzte tlacitko Plo po dobu tfi sekund. Pokud chcete
po spusténi mycky program prerusit nebo zménit, stisknéte a podrzte tlagitko plo po dobu dal$ich
dvou sekund.

Otevrete dvirka a dopliite dalSi myci prostfedek, pokud se viko davkovace myciho prostfedku
otevrelo. Zavfete dvitka. Pak vyberte novy program a stisknéte vlo.

Zbyvaijici Cas
Jakmile vyberete program a volby, zobrazi se celkovy ¢as.

Pridani dalSiho nadobi béhem cyklu "

Pokud chcete program pozastavit, stisknéte a podrzte tlagitko Ple po dobu tfi sekund. Oteviete
dvifka. Pfidejte nadobi a zavfete dvitka. Stisknéte dle.

Vypadek napajeni
Pokud se mycka béhem spusténého programu myti nadobi vypne kvdli vypadku napéjeni, po

obnoveni napajeni bude program pokracovat dal. Pokud dojde k vypadku napajeni b&€hem suseni,
program se prerusi.

Kontrola poétu myti

Kdyz je mycka zapnuta, stisknéte a podrzte a < a "® a na displeji se zobrazi pocet myti mycky.

Po skonéeni programu

Jakmile se program dokon¢i, zobrazi se displeji napis ,End” (Konec). Mycka nadobi se vypne po
zaznéni bzu¢aku.
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Po ukonéeni programu se mycka automaticky vypne. Po kazdém cyklu zavrete vodovodni kohoutek.

Nejlepsi vysledky suseni

Naplrite celou my¢ku.

Nadobi s dutinami, napfiklad hrnky, natocte tak, aby z nich mohla voda pfi oplachovani vytékat.
To je dulezité i v pfipadé plastovych pfedméta.

Doplrite oplachovaci prostfedek nebo zvyste davku.

Aktivujte nastaveni Automatické otevieni dvifek. Viz kapitolu PouZivani mycky.

Pred vyjmutim nadobi z my¢ky pockejte, nez nadobi vychladne.

Vyprazdinovani myc¢ky

Horky porcelan je kfeh¢i. Pfed vyndavanim nadobi z mycky ho nejprve nechte v mycce vychladnout.

Nejprve vyprazdnéte dolni ko$, abyste pfedesli kapani kapek vody z horniho koSe na nadobi v
dolnim kosi.

1) Neméli byste vkladat dalSi nadobi, pokud bylo vicko davkovace myciho prostfedku otevieno.
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= Tabulka programti

Program Myci MozZnost| Pocet Hlavni | Pocet Zavére€né Hodnoty spotieby "
prostiedek predmyti myti |oplachovani |oplachovani
(g) Doba myti Energie | Spotieba

nadobi (cca,| (cca, kWh) | vody (litry)
h:min)

S Auto 45-65° |25 R 1-2 45-65°C | 2-3 60°C 2:10-3:10  |0,9-1,4 12,0-19,0

eco Eko 55°? 24 R 9 43°C 2 41°C 4:31 0,55 9,4

) 1h65° 25 R 9 65°C 3 65°C 1:00 1,1 13,0

& Intenzivni 70° | 25 2 70°C 2 70°C 2:50 1,5 15,5

Yo  Sklo 40° 20 40°C 2 50°C 1:40 0,6 10,0

& Hygiena70° |25 70°C |2 70°C 1:05 1,1 9,5

& Noc 55° 25 1 55°C 2 65°C 5:35 1,3 14

g cseni g 70°c |2 70°C 1:05 12 10

(Samocisténi)

" Hodnoty spotreby se lisi podle teploty pfivadéné vody, teploty v mistnosti, velikosti napiné, vybranych doplrikovych funkci a dalSich parametrd. Hodnoty
uvedené u programu Eko 55° jsou pfesné, ostatni jsou pouze orientacni.

2 Tento program je vhodny k myti bézné zaspinéného nadobi a jde o nejefektivnéjsi program vzhledem k celkové spotiebé energie a vody. Tento
program se pouziva k posuzovani souladu s pravnimi pfedpisy EU o ekodesignu.

3 Automatické otevieni dvitek. Viz kapitolu PouZivani mycky.



Pripojeni k WiFi
ConnectLife

Tuto mycku nadobi miZzete ovladat dalkové pomoci chytrého telefonu nebo tabletu. Pripojte mycku
k bezdratoveé siti, abyste ji mohli dalkové ovladat a spoustét pomoci aplikace ConnectLife. Aplikaci
muzete pouzivat ke zjistovani informaci, zménam nastaveni, spousténi programt a sledovani
provozu mycky. (My€ku lze vzdy pouzivat bez aplikace.)

Spusténi/pozastaveni/ukonéeni

g o

cleAan reonte
T Dlo
>)®
Zapnuti/vypnuti Displej Dalkové ovladani (WiFi)
Priprava

» Vas chytry telefon nebo tablet musi byt pfipojeny k internetu.

« V&S router v bezdratoveé siti musi byt pfipojeny k internetu a my¢ka se musi nachazet v dosahu
bezdratové sité.

» Pomoci chytrého telefonu nebo tabletu stahnéte aplikaci ConnectlLife z pfislusného obchodu s
aplikacemi, nebo naskenujte nize uvedeny QR kod.

PN
a

@ Connectlife
SMART APPLIANCES

« Cislo AUID my¢eky najdete na vyrobnim stitku.

{gorenje ‘ ‘

Cislo AUID
) wa . ’ re= P ;,
[J' Pfipojeni k siti a sparovani
PFipojte my¢ku nadobi k bezdratové siti a sparujte ji s chytrym telefonem nebo tabletem.
« Otevrete aplikaci ConnectLife a zaregistrujte si ucet.
+ Prejdéte na Zarizeni. Kliknéte na Pridat zarizeni nebo na tla€itko +. Vyberete Domaci spotfebice.
» Naskenujte ¢iselny kod AUID myc¢ky (viz vyrobni stitek). Postupujte podle dalSich pokyn( v
aplikaci.
+ Stisknéte O na mycce.
* Na ovladacim panelu my¢ky: Stisknutim o aktivujte modul WiFi.
+ Na displeji mycky: Stisknéte a podrzte tladitko &', dokud nezazni tfikrat zvukovy signal a nezaéne
pripojovani. Na displeji se objevi C, pak tlagitko O pustte a na displeji zaCne odpogitavani.
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= Symbol sité na displeji

Blikani 0,25 s sviti/nesviti Mycka nadobi je pfipravena na pfipojeni k bezdratové siti nebo
sparovani s chytrym telefonem ¢&i tabletem.

Blikani 0,5 s sviti/nesviti Myc€ka nadobi se pfipojuje k bezdratoveé siti.

Sviti Mycka nadobi je pfipojena k bezdratové siti a cloudu.

Dalkové ovliadani mycky
Kdyz je my¢€ka sparovana s chytrym telefonem nebo tabletem, je na displeji zobrazen symbol sité =.
Ke sledovani mycky a zméné nastaveni mizete pouzivat aplikaci ConnectLife.

N - - wav s v
()’ Dalkové spusténi mycky
Pokud chcete myé&ku na dalku spustit, zaviete dvitka, stisknéte O a pak stisknéte DI. Na displeji
mycky zacne blikat napis ,APP*.
V aplikaci ConnectLife vyberte a spustte program. Kdyz dalkové spustite program, na displeji mycky
se zobrazi zbyvajici ¢as.
Pokud do 5 minut nezavrete dvifrka, pFistroj se vypne.

) P ;. ’ wr s .

[J' Sparovani s vice zarizenimi

S myc¢kou miZete sparovat vice zafizeni a uzivatelu.

« Otevrete aplikaci ConnectLife a pfihlaste se ke svému uctu, nebo si zaregistrujte novy ucet.

» Prejdéte na Zarizeni. Kliknéte na Pridat zafizeni nebo na tlacitko +. Vyberete Domaci spotrebice.

» Naskenujte sériovy ¢iselny kéd mycky (viz Stitek se sériovym ¢&islem). Postupujte podle dalSich
pokynu v aplikaci.

 Stisknéte & na mycce.

«+ Na displeji mycky: Stisknéte a podrzte tlagitko @', dokud nezazni Sestkrat zvukovy signal
a nezacne pripojovani. Na displeji se objevi P, pak tlacitko O pustte a na displeji zacne
odpogitavani.

N . . va . - —

[J' Deaktivace/aktivace pripojeni k WiFi

Po pfipojeni myc¢ky k vasi mistni siti mtzete pfipojeni WiFi deaktivovat. Pak mlzete pfipojeni WiFi

znovu aktivovat, abyste se pfipojili ke stejné siti.

« Na displeji my&ky: Stisknéte a podrzte tlacitko &, dokud nezazni devétkrat zvukovy signal a
nedeaktivuje se WiFi. Na displeji se objevi napis ,Off*.

« Na displeji my&ky: Kratce stisknéte ', abyste aktivovali pripojeni k WiFi. Na displeji se objevi
napis ,On*“.

N y v ’
[’ Odebrani zafizeni
Muzete odebrat vSechna pfipojena zafizeni a uzivatele.

+ Na displeji mycky: Stisknéte a podrzte tladitko ', dokud nezazni $estkrat zvukovy signal a na
displeji se neobjevi ,,P*, pak tlacitko O pustte. Jakmile na displeji zaCne odpocitavani, znovu
stisknéte a podrzte tlagitko . Poté, co tfikrat zazni zvukovy signal, objevi se na displeji ,UnP*.
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Nastaveni

1. Stisknéte tlacitko O a zavrete dvirka. )

. Chcete-li otevfit nabidku nastaveni my&ky nadobi, stisknéte a podrzte * a <, dokud se na displeji
nezobrazi SEt.

. Stisknutim tlacitka "® prochazejte pfes menu nastaveni.

. Stisknutim tla¢itka = mizete pfechazet mezi moznostmi.

. Vybrané nastaveni potvrdte stisknutim tlacitka "®.

. Nabidku opustite pfekro¢enim nebo stisknutim tlacitka O.

N

oo b w

Otevie nabidku my¢ky s nastavenim

%g&(&@@

70° 55° clean remote
S S - S

Vybér alternativ Potvrdit / Nasledujici nastaveni
Nastaveni Alternativy
1 Automaticka détska [00 (Vyp.) Pokud chcete zabranit détem, aby myc¢ku spustili,
pojistka 01 (Zap.) muZzete aktivovat automatickou détskou pojistku.

Jakmile spustite program, stisknéte a podrzte tlacitko
=0 po dobu tfi sekund, abyste do¢asné deaktivovali
nebo aktivovali nastaveni automatické détské pojistky.
2 Zvuky 00-03 Pipnuti potvrdi stisknuti ovladaciho panelu. Pipnuti
indikuje ukonéeni programu pro myti nadobi.
Chyboveé zpravy jsou indikovany hlasitym zvukovym

signalem.
3 Oplachovaci 00-05 Nastaveni davky oplachovaciho prostfedku. Davkovac
prostfedek oplachovaciho prostfedku Ize nastavit od 00 (vypnuto)

do 05 (vysoka davka). Zvyste davku oplachovaciho
prostfedku, pokud:
» Na nadobi jsou skvrny od vody.

Snizte davku oplachovaciho prostfedku, pokud:

» Nadobi ma lepkavy bily nebo modry povlak.

» Nadobi ma na sobé Smouhy.

» Béhem cyklu myti se tvofi péna. Pokud mate velmi
meékkou vodu, miZete oplachovaci prostfedek
naredit vodou v poméru 50:50.

Vychozi nastaveni: 03
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Nastaveni

Alternativy

4

Tvrdost vody

00-07

Uprava nastaveni zmé&k&ovade vody. Vyberte nastaveni
podle tvrdosti zdroje vody. Je dllezité, aby toto
nastaveni bylo spravné!

Viz ¢ast Tvrdost vody v kapitole Pfed prvnim mytim.
Pro zdroj vody s tvrdosti niz$i nez 2,8°dH (5°fH /
3,5°eH / 0,5 mmol/L) vyberte 00. Zmék&ovac vody se
deaktivuje a neni tfeba pridavat zadnou stil.

Vychozi nastaveni: 04

TAB

00 (Vyp.)
01 (Zap.)

Aktivujte toto nastaveni, kdyz pouzivate myci
prostfedek ,vSe v jednom*, ktery obsahuje oplachovaci
prostfedek.

Toto nastaveni snizi davku oplachovaciho prostfedku a
ovlivni €etnost regenerace vestavéného zmék&ovaciho
prostfedku mycky.

Vychozi nastaveni: 00

Zobrazeni chyby

Libovolné chybové zpravy.
Kdyz budete kontaktovat servisni oddéleni, maze vas
pozadat o posledni chybové zpravy.

rSt

Obnoveni tovarniho nastaveni

Obnovuje vSechna nastaveni na vychozi hodnoty z
vyroby.
Vyberte rSt a stisknéte tlacitko dlo.

End

Opusténi

Chcete-li ukongit nabidku nastaveni mycky nadobi,
vyberte polozku End (Konec) a stisknéte tlagitko "®
nebo pockejte 3 sekundy.
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Péce a cisténi

3¢ Doplnéni oplachovaciho prostredku

Kdyz je potfeba doplnit oplachovaci prostfedek, rozsviti se na displeji vySe zobrazeny symbol.

Stisknutim elipsovitého
vyénélku nad vikem a
potazenim smérem nahoru
oteviete viko

L]

|

B

. Otevrete vicko prihradky na oplachovaci prostfedek.

. Opatrné doplrite oplachovaci prostfedek az do urovné oznacené MAX.
. Otrete pfipadné kapky oplachovaciho prostfedku kolem pfihradky.

. Vicko pevné zavrete.

A WON =

Po dopInéni muze chvili trvat, nez symbol zhasne.

s Doplnéni soli

Kdyz je potfeba doplnit sil, rozsviti se na displeji vySe zobrazeny symbol.

1. Sejméte vicko pfihradky na sl jeho oto€enim proti sméru hodinovych ruci¢ek.

2. Vlozte do doplriovaciho otvoru pfihradky na sul trychtyf, ktery byl dodany s myckou. (Voda je
potieba jen poprvé.)

3. Pridejte dostate¢né mnozstvi soli, abyste naplnili pfihradku na sal (max. 750 gramu). Pouzijte
specialni sul do mycek nadobi.

4. Otfete pfipadné zbytky soli, aby se vi¢ko dalo pevné utahnout.

Po doplnéni muze chvili trvat, nez symbol zhasne.

/\ POZOR!

Aby nedoslo ke vzniku skvrn od rzi, je nutné ihned po doplnéni soli spustit program myti nadobi.
Nikdy nelijte myci prostfedek do pfihradky na sul. Tim dojde ke zni¢eni zmék&ovace vody!
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Cisténi filtru
Filtr zachytava velké kusy jidla, které by neprosly vypoustécim ¢erpadlem. Kdyz je potfeba, filtr
vyprazdnéte. Je tfeba ho Gistit v pravidelnych intervalech podle toho, jak ¢asto mycku pouzivate.

V2

e

1. Otocte zajistovacim krouzkem proti sméru hodinovych ruci¢ek a zvednéte filtr pfimo vzhuru.

2. Filtr vyprazdnéte a vycistéte.

3. Vlozte filtr zpét a otoCte zajiStovacim krouzkem ve sméru hodinovych ruci¢ek az do koncové
polohy. Zkontrolujte, zda okraje fadné tésni.

-0~ UPOZORNENI!
Pokud je filtr nasazen nespravné, mizete to mit vliv na vysledky myti. Myc¢ka se nesmi
pouzivat bez nasazeného filtru!

Zkontrolujte, Ze je Zluta
zarazka vypoustéciho
Cerpadla v pravé casti
spodniho odtoku na svém
misté.

Cisténi ostrikovacich ramen
Otvory a lozZiska se mohou nékdy zablokovat. Odstrarite pfipadné necistoty pomoci $pendliku nebo
podobného nastroje. Ostfikovaci ramena maji otvory i zespodu.

—

\

Pro snadnéjsi ¢isténi mlzete ostfikovaci ramena sejmout. Nezapomerite je pak znovu pevné
nasadit.

Vrchni ostrikovaci rameno

« Vytahnéte Horni pfihradku na pfibory. OdSroubujte loZiska vrchniho ostfikovaciho ramene proti
sméru hodinovych rucicek, abyste mohli ostfikovaci rameno uvolnit.
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|

Horni ostfikovaci rameno

* Vytahnéte horni kos.
» Odsroubuijte lozZiska ostfikovaciho ramene proti sméru hodinovych ruci¢ek, abyste odstranili
ostfikovaci rameno z horniho koSe.

e —

Dolni ostfikovaci rameno
« Zatahnéte dolni ostfikovaci rameno pfimo nahoru, abyste jej uvolnili.

vaw s

Cisténi vnéjsich povrchi myéky

Dvirka a tésnéni dvirek

Oteviete dvitka. Pravidelné Cistéte boky dvifek a tésnéni dvifek pomoci mirné vihkého hadfiku.
Vycistéte tésnéni dvifek u dolniho predniho okraje mycky pomoci kartaée na myti nadobi.
Ovladaci panel

Udrzujte ovladaci panel Cisty. V pfipadé potfeby ho utfete suchym nebo mirné navihéenym
hadfikem. Nikdy nepouzivejte Cistici prostfedky — mohly by poskrabat povrch.

CLn - Spusténi Cisticiho (samogisticiho) programu
Vana myc¢ky

Vana myc¢ky je vyrobena z nerezové oceli a pfi béZném pouzivani zUstava Cista (kdyz pfistroj
pravidelné pouzivate).

Pokud mate tvrdou vodu, mize se v myéce tvofit vodni kdmen. Jestlize k tomu dochazi, spustte
samocistici program se dvéma polévkovymi IZicemi kyseliny citronové v pfihradce na myci
prostfedky (bez nadobi v pfistroji). Na trhu jsou také dostupné specialni pFipravky na cisténi mycek
nadobi.
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Odstranéni blokujicich necistot

Odstranéni nedistot z vypoustéciho €erpadla

Pokud je i po dokon&eni programu v my¢ce stéle voda, mze néco blokovat vypoustéci cerpadlo,

€0z ma za nasledek chybovou zpravu Porucha vystupu vody.

1. Vypnéte pristroj tlacitkem O a odpojte zastrcku z napdjeci zasuvky.

2. Vyjméte filtr.

3. Vyberte vodu z vany mycky, napf. nabé&rackou.

4. Abyste mohli prohlédnout vypoustéci Eerpadlo, vyjméte Zlutou zarazku vypoustéciho Cerpadla v
pravé casti spodniho odtoku. (Pokud je tfeba, pouzijte klesté.)

. Otocte rukou koleckem Eerpadla, které se nachazi za zarazkou €erpadla. Opatrné vyjméte
pfipadné ostré predméty, napfiklad sklo.

. Nasadte zpét zarazku vypoustéciho ¢erpadla. Nasadte zpét filtr.

. Znovu pfistroj pfipojte k napajeni.

a

~N o

Zarazka
vypoustéciho
Cerpadla

L

-0O- UPOZORNENI!
Nezapomente znovu nasadit zpét zarazku vypoustéciho Cerpadla.

Odblokovani filtru privodni hadice

Pokud zdroj vody obsahuje malé ¢astecky, vnéjsi filtr na pfivodni hadici se mize ucpat, coz ma za
nasledek chybovou zpravu Porucha pfivodu vody.

. Vypnéte pristroj tlacitkem O a odpojte zastréku z napdjeci zasuvky.

. Zavfete vodovodni kohoutek.

. OdSroubujte pfivodni hadici.

. Opatrné vyjméte vnéjsi filtr z pfivodni hadice a vycistéte ho.

. Nasadte filtr zpét a zkontrolujte, zda je spravné umisténo tésnéni.

. Pevné nasroubujte pfivodni hadici na své misto.

. Zapojte pfistroj do zasuvky ve zdi a otevrete vodovodni kohoutek. Chvili pockejte, nez se vyrovna
tlak, a pak zkontrolujte vodotésnost spojeni.

NOoO O~ WON =

Vnégjsi filtr na
pfivodni hadici
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Reseni problému

Chybova hlaseni Postup

F11 |Porucha vystupu vody Viz ¢ast Zbytky vody v my&ce nadobi v tabulce Problém nize.
Pokud problém pfetrvavé, obratte se na nejblizsi servisni
stredisko.

F12 |Porucha pfivodu vody Zkontrolujte, zda je vodovodni kohoutek otevien. Zkontrolujte,
zda vnéjsi filtr na pfivodni hadici neni zablokovan. Viz ¢ast
Odblokovani filtru privodni hadice v kapitole Péce a ¢isténi. Pokud
problém pretrvava, obratte se na nejblizsi servisni stfedisko.

F40 |Netésnost vstupniho Zaviete vodovodni kohoutek a obratte se na nejblizSi servisni

ventilu stfedisko.

F41 |Porucha ohfivace Zavrete vodovodni kohoutek. Vytahnéte zastrcku ze zasuvky a
obratte se na nejblizsi servisni stfedisko.

F42 |Porucha NTC Zavrete vodovodni kohoutek a obratte se na nejblizSi servisni
stfedisko.

F43 |[Porucha hladiny vody Zavrete vodovodni kohoutek a obratte se na nejblizsi servisni
stfedisko.

F45 |Porucha odbocovace Kontaktujte nejbliz8i servisni stfedisko.

F54 |Pfeplnéni vodou Zavrete vodovodni kohoutek a obratte se na nejblizsi servisni
stfedisko. Abyste zabranili tniku vody mimo my¢ku nadobi,
nevytahujte zastréku ze zasuvky, dokud se nezavie vodovodni
kohoutek na pfivodu vody!

F56 |Porucha obé&hu Kontaktujte nejblizsi servisni stfedisko.

F65 |[Porucha komunikace Kontaktujte nejblizsi servisni stfedisko.

Stisknutim & vymaZete chybovou zpravu, kromé zpravy F54. Pokud se na mycce zobrazi chyba F54,
Ize ji vypnout aZ po napraveé chyby.

Problém

Mozné pficiny

Postup

Ovladaci panel nereaguje

Stiskli jste ovladaci panel pfilis
brzy po zavfeni dvifek.

Chvili pockejte a zkuste to znovu.

Dvitka jsou oteviena.

Ovladaci panel bude reagovat pouze
v pfipadé, Ze jsou fadné zaviena
dvifka.

Je aktivovana détska pojistka
nebo automaticka détska
pojistka.

Viz kapitolu Pouzivani mycky.

Necistoty na ovladacim panelu.

Vycistéte suchym nebo mirné
navihéenym hadfikem.

Nejdou zavfit dvirka.

Kose nejsou spravné umistény.

Zkontrolujte, zda jsou koSe spravné
horizontalné umistény.

Zkontrolujte, zda nadobi nepfekazi
koSum ve spravném zapadnuti na
misto.
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Problém

Mozné pfi€iny

Postup

Zamek dvifek nezacvakne na
své misto a nezamkne se.

Zkontrolujte zamek dvifek. Pokud
nezacvakne na své misto a
nezamkne se, otevrete dvirka.
Stisknéte a podrzte TR, dokud se
na displeji nespusti odpocitavani.
Pockejte, dokud odpogitavani
neskon¢i (60 sekund). Zavrete
dvitka. Ujistéte se, Ze zamek dvifek
zapadl a uzamkl se.

Mycka se nespusti.

Nebylo stisknuto tlacitko plo.

Stisknéte vlo. Displej zacne
odpogcitavat.

Dvitka nejsou spravné
uzaviena.

Zkontrolujte.

Otevreli jste mycku, abyste
pridali dal$i nadobi, kdyz byl
spustény program.

Zavrete dvirka a stisknéte plo.

Zkontrolujte, zda nebyla
vybrana funkce odlozeného
spusténi.

Pokud chcete funkci odlozeného
spusténi zrusit, stisknéte a podrzte
tlagitko olo po dobu tfi sekund.

Zastrcka neni zapojena do
zasuvky ve zdi.

Zkontrolujte.

Vypadla pojistka nebo jistic.

Zkontrolujte.

Zamek dvifek nezacvakne na
své misto a nezamkne se.

Zkontrolujte zamek dvifek. Pokud
nezacvakne na své misto a
nezamkne se, otevrete dvirka.
Stisknéte a podrzte TR, dokud se
na displeji nespusti odpocitavani.
Pockejte, dokud odpocitavani
neskonci (60 sekund). Zavrete
dvifka. Ujistéte se, Ze zamek dvifek
zapadl a uzamkl se.

Nadobi neni Cisté.

Ostfikovaci ramena se
neotaceji.

Zkontrolujte, zda ostfikovaci ramena
neblokuje nadobi.

Zablokované otvory nebo
loZiska ostfikovacich ramen.

Vycistéte ostfikovaci ramena. Viz
kapitolu Péce a cisténi.

Nevhodny program pro myti
néadobi.

K rozpusténi mastnoty u silné
znecisténého nadobi vyberte
program s vysokou teplotou,
napfiklad Intenzivni 70°.
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Problém

Mozné pfi€iny

Postup

Nespravna davka myciho
prostfedku.

Davkujte podle tvrdosti vody. PFilis
mnoho nebo prili§ malo myciho
prostfedku ma za nasledek horsi
vysledky myti.

Stary myci prostfedek. Myci
prostfedek ma svou trvanlivost.

Vyhnéte se velkym balenim.

Nespravné vlozené nadobi.

Nezakryvejte porcelan velkymi
miskami a podobné. Vyhnéte se
umisténi velmi vysokych sklenic¢ek
do roht ko$u. Viz kapitolu Nap/néni
mycky nadobi.

Sklenicky a pohary se béhem
programu prevratily.

Umistéte nadobi do stabilni polohy.

Filtr je ucpany.

Vycistéte filtr.

Filtr neni spravné nasazen.

Zkontrolujte, zda je filtr spravné
nasazen. Viz kapitolu Péce a ¢isténi.

Chybi zarazka vypoustéciho
Cerpadla.

Zkontrolujte, zZe je Zluta zarazka
vypoustéciho Cerpadla v prave Casti
spodniho odtoku na svém misté. Viz
kapitolu Péce a cisténi.

Skvrny na nerezove oceli
nebo stfibfe.

Nékteré potraviny, napfiklad
hof¢ice, majonéza, citron,
ocet, stl a zalivky, mohou
zplUsobovat na nerezové oceli
skvrny, pokud je nechate
pusobit pfili§ dlouho.

Pokud nebudete spoustét mycku
hned, oplachnéte tyto typy zbytkd
potravin. Zvazte pouziti programu 1h
65° s volbou Rychlé myti.

Kazdéa nerezova ocel mlze
zpUsobit skvrny na stfibre,
pokud béhem myti nadobi
pfijdou do kontaktu. Skvrny na
nadobi mlze zplsobovat také
hlinik.

Aby nedochazelo ke vzniku stop a
znecisténi, oddélte od sebe nadobi
z riznych kovu, napfiklad stfibra,
nerezové oceli a hliniku.

Skvrny nebo povlaky na
nadobi.

Nespravné nastaveni davky
oplachovaciho prostredku.

Viz kapitolu Nastaveni.

Je aktivovano nastaveni TAB a
myci prostfedek ,vSe v jednom®
ma nedostate¢ny susici efekt.

Pfepnéte na praci prostfedky typu
"v8e v jednom" nebo deaktivujte
nastaveni TAB a doplrite sul

a samostatny prostfedek na
oplachovani. Viz Oplachovaci
prostfedek v kapitole Nastaveni.

Prazdna pfihradka na sul.

Doplrite sul. Viz kapitolu Pred prvnim
mytim.

Nespravné nastaveni
zmék&ovace vody.

Viz ¢ast Tvrdost vody v kapitole
Nastaveni.

Ze zmékc&ovace vody unika sul.

Zkontrolujte, zda je vicko pfihradky
na sul Fadné utazené. Jinak
kontaktujte své nejblizsi servisni
stfedisko.
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Problém

Mozné pfi€iny

Postup

PFilis vysoka teplota a/nebo
prili§ velké mnozstvi myciho
prostfedku mize zpUsobit
poleptani kfistalu. To bohuzel
nejde opravit, mizete tomu jen
predchazet.

Myijte kristal pfi nizké teploté a
s mirnym mnozstvim myciho
prostfedku. Kontaktujte vyrobce
myciho prostfedku.

Nadobi ma lepkavy bily nebo
modry povlak.

Nastaveni davky
oplachovaciho prostfedku je
prilis vysoké.

Snizte davku. Viz kapitolu Nastaveni.
Pokud mate velmi mékkou vodu,
muzete oplachovaci prostredek
naredit vodou v poméru 50:50.

Po myti zUstavaiji skvrny.

Rténku a ¢aj muze byt obtizné
smyt.

Pouzijte myci prostfedek s bélici
latkou.

Po umyti nadobi jsou v
pfihradce na myci prostfedek
zbytky myciho prostfedku.

Pfihradka na myci prostfedek
byla pfi pfidavani myciho
prostfedku vihka.

Prihradka na myci prostfedek musi
byt pfi pfidavani myciho prostfedku
sucha.

Pfihradka na myci prostfedek
byla zablokovana.

Zkontrolujte, zda nadobi nebrani
v otevfeni pfihradky na myci
prostredek.

Rachotivé zvuky pfi myti
nadobi.

Nadobi neni spravné umisténo
nebo se neotaceji ostfikovaci
ramena.

Zkontrolujte, zda je nadobi bezpecné
umisténo. Protocte ostfikovaci
ramena, abyste se ujistili, ze se
mohou otacet.

V mycce zustava voda.

Filtr je ucpany.

Vycistéte filtr.

Filtr neni spravné nasazen.

Zkontrolujte, zda je filtr spravné
nasazen. Viz kapitolu Péce a ¢isténi.

Kusy necistot ve vypoustécim
Cerpadle.

Vycistéte vypoustéci Cerpadlo. Viz
kapitolu Péce a cisténi.

Chybi zarazka vypoustéciho
Cerpadla.

Zkontrolujte, Ze je Zluta zarazka
vypoustéciho Cerpadla v pravé Casti
spodniho odtoku na svém misté. Viz
kapitolu Péce a cisténi.

Smycka na vypoustéci hadici.

Zkontrolujte, Ze na hadici nejsou
Zadné smycCky ani ostré ohyby.

Ucpana vypoustéci hadice.

Odpojte vypoustéci hadici v misté
pfipojeni k sifonu dfezu. Pfesvédcte
se, ze se zde nenahromadily
necistoty a Ze pfipojeni ma vnitfni
primér alespori 14 mm.

Nepfijemny zapach v mycce.

Nedistoty kolem tésnéni a v
rozich.

Vycistéte kartaem na nadobi a
Cisticim prostfedkem s nizkou
pénivosti.

Dlouhou dobu byly vybirany
programy s nizkou teplotou.

Jednou nebo dvakrat do mésice
spustte program s vysokou teplotou.
Nebo spustte samodistici program.
Viz ¢ast Samocisténi v kapitole
Pouzivani mycky.
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Problém

Mozné pfi€iny

Postup

Nanosy mastnoty v mycce.

Dlouhou dobu byly vybirany
programy s nizkou teplotou.

K rozpusténi mastnoty u silné
znecisténého nadobi vyberte
program s vysokou teplotou,
napriklad Intenzivni 70°. Nebo
spustte samogistici program.
Viz ¢ast Samocisténi v kapitole
Pouzivani mycky.

Nadobi dobfe neschne

Nebylo aktivovano nastaveni
Automatické otevreni dvirek.

Aktivujte nastaveni Automatické
otevreni dvifek. Viz kapitola
Pouzivani mycky.

Mycka nadobi neni zcela
naplnéna.

My€ku nadobi naplrite doplna.

Je nizka droven oplachovaciho
prostfedku nebo je nastavena
pfili§ nizka davka.

Doplrite oplachovaci prostfedek
nebo zvyste davku.

Je aktivovano nastaveni TAB a
myci prostfedek ,vSe v jednom*”
ma nedostatecny susici efekt.

PFepnéte na praci prostfedky typu
"v8e v jednom" nebo deaktivujte
nastaveni TAB a dopliite sl

a samostatny prostfedek na
oplachovani. Viz Oplachovaci
prostredek v kapitole Nastaveni.
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WiFi

Problém

Mozné priciny

Postup

Symbol sité mycky = se
neobjevuje na displeji.

Myc¢ka nadobi neni pfipojena k
vasi bezdratové siti.

Pfipojte my¢ku k bezdratoveé siti.
Viz kapitolu Pripojeni k WiFi.

PFipojeni k WiFi je deaktivované.

Aktivujte pfipojeni k WiFi.
Viz €ast Deaktivace/aktivace
pripojeni k WiFi v kapitole
Pripojeni k WiFi.

WiFi pfipojeni selhalo.

Mycka nemuze pfistupovat k
vasi bezdratové siti. Nebo neni
router pfipojeny k internetu.

Zkontrolujte, zda je router
pfipojeny k internetu.

Ujistéte se, ze vaSe bezdratova
sit pouziva 2,4 GHz a je
viditelna. Pokud je signal prilis
slaby, zkuste posunout router
blize k mycce.

Viz téz feseni problému na
strance www.connectlife.io/
help-support. Pokud problém

servisni stfedisko.

Parovani se nezdaifilo.

Mycka nemuze pfistupovat k
vasi bezdratové siti. Nebo neni
router pfipojeny k internetu.

Zkontrolujte, zda je router
pfipojeny k internetu.

Zkontrolujte, zda je vas chytry
telefon nebo tablet pfipojeny k
bezdratové siti.

Viz téz feseni problému na
strance www.connectlife.io/
help-support. Pokud problém

servisni stfedisko.

Mycka se v aplikaci ConnectLife
zobrazuje jako odpojena.

PFipojeni k WiFi je deaktivované.

Aktivujte pfipojeni k WiFi.
Viz ¢ast Deaktivace/aktivace
pripojeni k WiFi v kapitole
Pripojeni k WIFi.

Viz téz feseni problému na
strance www.connectlife.io/
help-support. Pokud problém

servisni stfedisko.

Aktualizace softwaru se
nezdaifila.

Bylo pferuseno pfipojeni k siti
nebo napajeni kvili vypadku
napajeni.

PFred opakovanym pokusem
se ujistéte, Ze neni prerusené
napajeni a ze pfipojeni k siti
je stabilni. Pokud problém

servisni stfedisko.
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Instalace

Je dllezité, abyste si procetli a dodrzeli nize uvedené pokyny a instrukce. Provedte instalaci a
pfipojeni podle samostatnych instalacnich pokynt.
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* Pokud ma misto pro instalaci 596-598 mm, odstrarite plastové prouzky.
Postupuijte opatrné! Hrany mohou byt ostré. Noste ochranné rukavice!
** Délka krycich dvifek.

Nominalni rozméry. Skute¢né zmérené rozméry se mohou lisit.

Bezpeénostni pokyny

« Pripojeni k elektrické siti, vodé a odpadu musi provést kvalifikovany pracovnik.

* Vzdy dodrzujte pfislusné predpisy pro vodu, odpad a elektfinu.

« Priinstalaci budte opatrni! Noste ochranné rukavice! Na praci musi byt vzdy dvé osoby!

*  Abyste zabranili poSkozeni pfi Uniku vody, umistéte na zem pod mycku odkapavaci misku.

«  Pred pfiSroubovanim my¢ky nadobi na misto ji otestujte spusténim programu 1h 65° s volbou
Rychlé myti. Zkontrolujte, zda se my¢€ka napousti vodou a vypousti ji. Také zkontrolujte, zda jsou
vSechny spoje tésné.

/\ POZOR!

PFi instalaci mycky nadobi vypnéte pfivod vody!
Béhem praci musi byt odpojena napajeci zastréka nebo vypnuty pfivod elektfiny do zasuvky!

Priprava

*  Rozméry vyklenkl a pfipojeni jsou sou¢asti samostatnych instalacnich pokynt. Pred zahajenim
instalace zkontrolujte, zda jsou vSechny rozméry spravné. Upozorniujeme, ze vysku krycich
dvifek Ize nastavit tak, aby odpovidala dal$im doplikam.

« Ujistéte se, ze misto, kam chcete mycku instalovat, je pevné. Upravte nastavitelné nozicky, aby
mycka stala vodorovné.
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* Pokud je mycka vestavna, okolni nabytek musi byt odolny v(c¢i kondenzaci z my¢ky nadobi.

+  Nainstalujte ochrannou félii pod pracovni desku a nahoru kolem okraje. U&elem ochranné flie je
chranit pracovni desku pred vihkosti. (Ochranna félie se nachazi v pfilozeném plastovém sacku.)

» Presvédcte se, Ze je zafizeni nainstalované tak, aby se mohla dvirka volné otvirat, jinak muze
dojit k naruseni funkce zamku dvifek.

*  Upozoriiujeme, Ze pruziny dvefi mize byt nutné po nasazeni krycich dvifek upravit. Upravujte
levou i pravou pruzinu dvifek, dokud nejsou dvifka rovnomérné vyvazena.

Pripojeni odtoku

Tato mycka nadobi je vhodna k instalaci na vyvyseny vyklenek (k dosazeni ergonomické pracovni
vysky). To znamena, Ze my¢ku nadobi mizete umistit tak, aby vypoustéci hadice vedla nize, nez
je dno mycky, napfiklad pfimo do podlahového odtoku. Mycka nadobi je vybavena vestavénym
sifonovym uzavérem, ktery b€hem myciho cyklu zabrariuje vyte¢eni vody z pfistroje.

Vypoustéci hadici muzete také pfipojit k pfipojce na sifonu kuchyriského dfezu. PFipojka musi mit
vnitfni pramér alespori 14 mm.

Vypous$téci hadici je mozné prodlouzit maximalné o 3 m (celkova délka vypoustéci hadice nesmi
presahnout 4,5 m). VeSkeré spojky a propojovaci hadicky musi mit vnitfni primér minimalné 14 mm.
Vypoustéci hadice by vS8ak méla byt idealné nahrazena novou hadici bez spojek.

Z4dna &ast vypoustéci hadice nesmi byt vy$e ne? 950 mm nad dnem mycky.

Upevnéte vypoustéci hadici pomoci hadicové svorky. Ujistéte se, Ze na vypoustéci hadici nejsou
zadné smycky.

Pfripojeni k privodu vody
Pouzivejte pouze pfivodni hadici dodanou s my¢kou nadobi. NepouZivejte staré hadice nebo jiné
hadice nez ty, které byly dodany.

PFivodni potrubi musi byt vybaveno uzavérem vody, ktery musi byt snadno pfistupny pro vypnuti
vody, pokud bude tfeba my¢ku nadobi premistit.

Po instalaci otevrete vodovodni kohoutek a nechte tlak ustalit. Poté zkontrolujte, Ze vSechny spoje
jsou vodotésné.

Pripojeni k privodu studené vody
PFipojte mycku nadobi ke studené vodé, pokud se v budové pouziva k ohfevu olej, elektfina nebo
plyn.

Pripojeni k privodu teplé vody

Pfipojte my¢ku k pfivodu teplé vody (max. 60°C), pokud se v budové pouzivaji k ohfevu energeticky
Usporné prostredky, jako jsou napfiklad dalkové vytapéni, slune¢ni energie nebo geotermaini
energie. Vybérem pfipojeni k teplé vodé se snizi spotfeba energie mycky.

9 UPOZORNENI!

Neprekracujte povolenou teplotu zdroje vody. Nékteré materialy pouzivané u kuchynského
nacini nejsou odolné vucéi vysokym teplotdm. Pro vice informaci o Kfehké nadobi se podivejte
na ¢ast Naplnéni my¢ky nadobi.

Elektrické pripojeni
Podivejte se na typovy Stitek pro specifikace pfipojeni k elektrickému napajeni. Tyto specifikace musi

odpovidat vasi mistni siti.

Myc&ka nadobi musi byt pfipojena k uzemnéné zasuvce.
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Elektricka zasuvka musi byt umisténa mimo prostor pro instalaci zafizeni, aby byla po instalaci
snadno dostupna. Nepouzivejte prodluzovaci kabel!
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Servis

PFed kontaktovanim servisniho stiediska si prectéte kapitolu Redeni problémui. Pokud narazite

na problém, ktery nedokazete vyresit, kontaktujte s zadosti o odbornou pomoc nejblizsi servisni
stfedisko, viz www.gorenje.com. Na nasich webovych strankach najdete také informace o
dostupnosti nahradnich dild a o tom, co mizete opravit sami.

V zadosti uvedte informace ze $titku se sériovym Cislem. Uvedte produktové Cislo (1) a sériové Cislo
().

Upozorfiujeme, Ze neodborné opravy mohou ohrozit bezpeénost uzivatell a platnost zaruky.

1 Prod. &
2 Sér.& [
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Technické udaje a energeticky stitek
Technické udaje

Vyska: 816-885 mm
Sitka: 598 mm

Hloubka: 580 mm
Hmotnost: 355kg "

Poget b&Znych jidelnich sad: 16 %

Tlak vody: 0,03-1,0 MPa
Jmenovité napéti: 220-240 V~ 50 Hz
Jmenovity pfikon: 1900 W

YHmotnost se muze lisit podle rtznych specifikaci.
?'V souladu s normou EN 60436.

Informace pro spotrebitele

Informace o vasem produktu muzete najit na www.gorenje.com, kde najdete i

odkaz na Evropsky rejstiik vyrobkl pro oznacovani energetickymi stitky (EPREL).
Nebo mulze navstivit pfimo stranky https://eprel.ec.europa.eu. Postupujte podle pokynd pro hledani

podle nazvu modelu.

Podivejte se na Udaje na Stitku se sériovym Cislem. Poznamenejte si nazev modelu (3).

Informace pro zkusebni laboratof

Informace pro testy srovnatelnosti v souladu s normou EN 60436
Kapacita: 16 jidelnich sad

Poloha horniho ko$e: dolni poloha

Program: Eko

Nastaveni oplachovaciho prostfedku: 05

Mnozstvi praskového myciho prostfedku: 4 g pfedmyti + 20 g hlavni myti

1. Horni koSe:

Q Cislo Polozka
1 Salek
2 .
O Q 2 Sklenice
@ 3@ 3 Hrnek
4 Sklenéna miska
O @ O 5 Dezertni miska
Q 6 Talifek
O Q 1 O 7 Servirovaci Izice
7 | I i O
=
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2. Dolni kose:

im N,

:D\

Cislo

Polozka

Jidelni talif

Dezertni talif

Melaminova miska

Polévkovy talif

Maly hrnec

Pecici hrnec

N|jo|jloa|l |l ]IN

Ovalny tac

Melaminovy dezertni
talif

3. Horni pfihradka na pfibory

s

T

= E =

FECE Y
- oo
—=r =

Cislo

Polozka

(S
NN
K|

=3 i

[
vils

=

=)eé))

Cajové Izicky

Dezertni 1ZiCky

Polévkové IZice

Vidlicky

Noze

Dl ||l DN

Servirovaci vidlicka

|
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