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Pred pouzitim mycky si peclivé prectéte tento navod
Uschovejte tento navod pro budouci pouziti.
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¥ POZNAMKA:

® Prostudovani ¢asti o tipech pro odstrafiovani problémi vam pomuize vyresit nékteré bézné

TIPY NA ODSTRANOVANI ZAVAD

PLNENi KOSU

problémy sami.
® Pokud nemUzete problémy vyfesit sami, poZzadejte o pomoc profesionalniho technika.

® \/yrobce, ktery dodrzuje politiku neustalého vyvoje a aktualizace produktu, mize provadét
zmény bez pfedchoziho upozornéni.

® Pokud ztratite nebo zastarate, midzZete obdrzet novou uzivatelskou pfiru¢ku od
vyrobce nebo odpovédného prodejce.



| BEZPEGNA INFORMACE

Pfi pouzivani my¢ky dodrzujte nize uvedena
opatreni:

* Instalaci a opravy smi provadét pouze kvalifikovany
technik Tento spotfebic je ur€en k pouziti v
domacnosti a podobnych aplikacich, jako jsou: -
kuchyriky pro zaméstnance v obchodech,
kancelarich a jinych pracovnich prostfedich;
-zemédeélské usedlosti; - klienty v hotelech,
motelech a jinych prostredich reziden¢niho typu;
-prostredi typu nocleh se snidani.

* Tento spotiebi¢ mohou pouzivat déti ve véku od 8 let a starsi
a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi nebo s nedostatkem zkusenosti a znalosti,
pokud jsou pod dohledem nebo jsou pouceny o bezpeCném
pouzivani spotfebice a rozumi souvisejicim nebezpecim.

« Déti si se spotfebi¢em nesmi hrat. Cisténi a uzivatelskou
udrzbu by nemély provadét déti bez dozoru. (Pro
EN60335-1) Tento spotiebi€¢ neni uréen k tomu, aby jej
pouzivaly osoby (vCetné déti) se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi nebo s



nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud na né nedohlizi
osoba odpovédna za jejich bezpecnost nebo jim nebyla
poskytnuta instrukce tykajici se pouzivani spotfebice. (Pro
IEC60335-1 ) Obalovy material muze byt pro déti nebezpecny!

* Tento spotfebiC je ur€en pouze pro vnitfni pouziti v

* domacnosti. Abyste zabranili riziku urazu elektrickym
proudem, neponofujte jednotku, kabel ani zastréku do vody
nebo jiné kapaliny. Pfed CiSténim a udrzbou spotiebice

* odpojte zastrcku ze zasuvky.

* Pouzijte mékky hadfik navlihceny jemnym mydlem a poté
jej znovu otfete suchym hadfikem.

. @ Pokyny k uzemnéni

* Tento spotiebi¢ musi byt uzemnén. V pfipadé poruchy
nebo poruchy uzemnéni snizi riziko urazu elektrickym
proudem tim, Ze zajisti cestu nejmensiho odporu
elektrického proudu. Tento spotrebic je vybaven zastrckou
uzemnovaciho vodiCe. Zastrcka musi byt zapojena do

* vhodné zasuvky, ktera je nainstalovana a uzemnéna v
souladu se vSemi mistnimi pfedpisy a nafizenimi.

* Nespravné pfipojeni uzemrfovaciho vodi€e zafizeni muze
mit za nasledek riziko urazu elektrickym proudem. Mate-li

* pochybnosti, poradte se s kvalifikovanym elektrikafem
nebo servisnim zastupcem, zda je spotiebi¢ radné
uzemneén.



Neupravujte zastrcku dodanou se spotfebicem;

Pokud se nevejde do zasuvky.

Nechte si nainstalovat spravnou zasuvku kvalifikovanym
elektrikarem.

Nezneuzivejte, nesedejte si ani nestljte na dvifkach nebo
stojanu na nadobi mycky.

Myc¢ku nepouzivejte, pokud nejsou vSechny panely krytu
spravné na svém misté.

Pokud je myc€ka v provozu, otevirejte dvifka velmi
opatrné, hrozi vystriknuti vody. Nepokladejte na dvere
zadné tézké predméty ani na né nestujte, kdyz jsou
oteviené. Spotirebi€ by se mohl pfevratit dopfedu.

Pfi vkladani pradla uréeného k prani:

1) Umistéte ostré predmeéty tak, aby pravdépodobné
neposkodily tésnéni dvefi;

2) Upozornéni: Noze a jiné nacini s ostrymi
hroty musi byt vlioZzeny do koSe Spic¢kou dolu
nebo umistény ve vodorovné poloze.

Nékteré myci prostfedky do mycek nadobi jsou silné
zasadité. Pfi poziti mohou byt extrémné nebezpecné.
Zabrarite kontaktu s pokozZkou a o€ima a udrzujte
déti mimo dosah mycky, kdyz jsou dvirka oteviena.

Po dokonceni praciho cyklu zkontrolujte, zda je
praci prasek prazdny.



Nemyjte plastové predméty, pokud nejsou oznaceny

jako "vhodné do mycky" nebo ekvivalentni.

U neoznacenych plastovych predmétu, které nejsou takto
oznaceny, zkontrolujte doporuceni vyrobce.

Pouzivejte pouze myci a oplachové prostfedky doporucené
pro pouziti v automatické mycce nadobi.

V mycCce nikdy nepouzivejte mydlo, praci prostfedek nebo
prostifedek na rucni prani.

Dvefe by nemély zlstat oteviené, protoZe by to mohlo

zvysit riziko zakopnuti.

Pokud je napajeci kabel poSkozen, musi byt vyménén
vyrobcem nebo jeho servisnim zastupcem nebo podobné
kvalifikovanou osobou, aby se pfedesio nebezpedi.

Béhem instalace nesmi byt napajeci zdroj nadmérné

nebo nebezpecné ohnuty nebo zplostély. Ne tamps
ovladacimi prvky.

Spotiebi€ je tfeba pfipojit k hlavnimu vodnimu ventilu
pomoci novych sad hadic. Staré sady by se nemély znovu
pouzivat.

Aby se Setfila energie, v pohotovostnim rezimu se spotfebic
automaticky vypne, kdyz do 15 minut neprovedete Zadnou
operaci.

Maximalni poCet sad nadobi, které je treba umyt, je 10.

Maximalni pfipustny vstupni tlak vody je 1 MPa.
Minimalni pfipustny vstupni tlak vody je 0,04 MPa.



« Likvidace

Pro likvidaci obalu a spotfebiCe prejdéte do

recyklacniho stfediska. Odfiznéte proto

napajeci kabel a zajistéte zafizeni pro zavirani

dvefi

nepouzitelny. -
Kartonové obaly jsou vyrobeny z recyklovaného papiru a
mély by byt zlikvidovany ve sbérné starého papiru k
recyklaci.

Zajisténim spravné likvidace tohoto produktu pomuzete
pfedchazet potencialnim negativnim dopadim na
zivotni prostredi a lidské zdravi, které by jinak mohly
byt zpasobeny nespravnou likvidaci tohoto produktu.

v

poskytne mistni méstsky ufad a sluzba pro likvidaci
domovniho odpadu.

LIKVIDACE: Nevyhazujte tento vyrobek do
netfidéného komunalniho odpadu. Je nutny
oddéleny sbér takového odpadu pro zvlastni
zpracovani.



| PREHLED PRODUKTU

O DULEZITY:
Chcete-li z mycky dosahnout co nejlepsSiho vykonu, pfectéte si pfed prvnim
pouzitim vSechny provozni pokyny.

.(/(/g\-—| Horni ostiikovaci rameno

/ =3

Vnitrini trubka b

L S Spodni
‘ ostrikovaci
Y ' rameno
Zasobnik soli | = e ' Sestava filtru

Horni ostfikovaci rameno Stojan na Salky
Stojan na pribory Horni kos Spodni kos

* POZNAMKA:
Obrazky jsou pouze orientacni, rdizné modely se mohou liSit. Prosim, pfevazte v
naturaliich.



| POUZiIVANI MYCKY

Pfed pouZzitim mycky:

o o o o

Uvnitf = Venku

[
1. Nastavte zmék&ovac vody
2. PInéni soli do avivaze
3. PInéni kose
4. Naplite davkovad
1" " vody"Zmékéovag" CAST
verze, éké ¢e vody zmékcovaé

« Vkladani soli do avivaze
¥ POZNAMKA:

Pokud vas model nema zadny zmékcovac vody, mlzete tuto ¢ast preskocit. Vzdy pouzivejte sul

uréenou pro pouziti v my€ce nadobi.
Zasobnik soli je umistén pod spodnim koSem a mél by byt naplnén, jak je vysvétleno nize:

e A VAROVANI \

® Pouzivejte pouze siil specialné uréenou pro pouziti v myéce nadobi!
Kazdy jiny druh soli, ktery neni specialné urcen pro pouziti v my&ce nadobi,

zejména kuchyriska sul, poSkodi zmékéovac vody. V pfipadé Skod zpusobenych
pouzitim nevhodné soli vyrobce neposkytuje Zadnou zaruku ani neruci za
zplUsobené Skody.

Sl doplnte pouze pred spusténim cyklu.

Tim zabranite tomu, aby zrnka soli nebo slané vody, ktera mohla byt rozlita,
zUstala na dné stroje po jakoukoli dobu, coz by mohlo zpUsobit korozi.




PFi pfidavani soli do my¢ky nadobi postupujte podle nasledujicich kroki:

B

. Sejméte spodni ko$ a odSroubujte vicko nadrzky.
Umistéte konec trychtyfe (je-li sou¢asti dodavky) do otvoru a nalijte asi 1,5 kg soli do
myc¢ky.

N =

il

IS

(=23, |

\is
"_\

Naplrite zasobnik soli az po maximalni limit vodou, Je normalni, Ze ze zasobniku

na sll vytéka malé mnozstvi vody.

. Po napInéni nadoby pevné zaSroubujte uzavér.

. Kontrolka soli pfestane svitit po naplnéni zasobniku soli soli.

. Ihned po naplnéni soli do zasobniku soli by mél byt spustén myci program (doporu€ujeme
pouzit kratky program). V opaéném pfipadé muaze dojit k poSkozeni filtraéniho systému,
¢erpadla nebo jinych dllezitych ¢asti stroje slanou vodou. To je po zaruce.

POZNAMKA:

® Zasobnik soli se smi doplfiovat pouze tehdy, kdyz se na ovladacim panell@zsviti varovna

kontrolka soli (). V zavislosti na tom, jak dobfe se sul rozpousti, miiZe varovna kontrolka soli
stale svitit, i kdyz je zasobnik soli piny.

Pokud na ovladacim panelu nesviti varovna kontrolka soli (u nékterych model(), mizete
odhadnout, kdy doplnit sul do zmékcovace, podle cykll, které my€ka provedia.

® Pokud se sl rozlila, spustte namaceni nebo rychly program, abyste ji odstranili.
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. Pouzité tipy pro kosik

Nastaveni horniho kose
Typ 1:

Vy$ku horniho ko$e Ize snadno nastavit tak, aby se do néj veslo vy$si nadobi v hornim nebo
spodnim kosi.
Chcete-li upravit vySku horniho koSe, postupujte takto:

4 N N
Dolni poloha ) J

B Vytahnéte horni kos.

/ ) / )

Z 7 T EA
-‘\Yn@;{/ﬂ;m@

\ \' > =
%// )

B Znovu pfipevnéte horni ko$ k hornimu B Zatlacte horni koS.
nebo spodni valecky.

Horni poloha Y,

1"



<

J
b Chcete-li zvednout horni ko§, B Chcete-li horni ko$ spustit,
zvednéte horni koS ve stfedu kazdé zvednéte nastavovaci rukojeti na
strany, dokud ko$ nezapadne na kazdé strané, abyste ko$ uvolnili,
misto v horni poloze. Neni nutné a spustte jej do spodni polohy.

zvedat sefizovaci rukojet.

Sklopeni polic na salky

Chcete-li v hornim koSi uvolnit misto pro vyssi pfedméty, zvednéte stojan na $alky nahoru.
Vysoké sklenice o néj pak mizete opfit. MUzete jej také odstranit, pokud neni nutné jej
pouzivat.

Sklopeni regalovych polic
Hroty spodniho koSe slouzi k uchyceni desek a talife. Lze je snizit, aby se
vytvorilo vice mista pro velké pfedméty.

Zvednout nahoru Sklopit dozadu

(!
&
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| UDRZBA A CISTENI

« Externi péce

Dvere a tésnéni dvefi
Tésnéni dvifek pravidelné Cistéte mékkym damp hadfikem, abyste odstranili zbytky jidla.

Pfi plnéni my&ky mohou zbytky jidla a piti kapat po stranach dvifek my¢ky. Tyto povrchy
jsou mimo myci skfifi a voda z ostfikovacich ramen k nim nema pfistup. Veskeré
usazeniny by mély byt setfeny pfed zavienim dvefi.

Ovladaci panel
Pokud je nutné ¢isténi, ovladaci panel je tfeba otfit mékkym damp pouze hadfik.

s A VAROVANI

® Abyste zabranili vniknuti vody do zamku dvefi a elektrickych soucasti,

nepouzivejte zadny Cisti¢ ve spreji.

® Na vnéjsi povrchy nikdy nepouzivejte abrazivni Cistici prostfedky nebo draténky,
protoze by mohly poskrabat povrchovou Upravu. Nékteré papirové ruéniky mohou
také poskrabat nebo zanechat stopy na povrchu.

-_Interni péce

Filtraéni systém
Filtrani systém ve spodni ¢asti myci skfiné zadrzuje hrubé nedistoty z myciho cyklu. Nashromazdéné
hrubé necistoty mohou zpUsobit ucpani filtr(. Pravidelné kontrolujte stav filtrG a v pfipadé potfeby je

vycistéte pod tekouci vodou. PFi ¢isténi filtrd v myci skfini postupujte podle nize uvedenych kroku.

¥ POZNAMKA:
Obrazky jsou pouze orientacni, rizné modely filtraéniho systému a ostfikovacich ramen se

mohou liSit.

13



J

h Uchopte hruby filtr a otocte jim
proti sméru hodinovych rucicek,
abyste filtr odemkli. Zvednéte filtr
nahoru a vyjméte jej z mycky.

J

B Vétsi zbytky jidla Ize vycistit
oplachnutim filtru pod tekouci
vodou.

Pro dikladnégjsi ¢isténi pouzijte meékky
Cistici kartacek.

J

b

Jemny filtr Ize stahnout ze spodni Casti
sestavy filtru. Hruby filtr Ize oddélit od
hlavniho filtru jemnym stisknutim jazycka
v horni €asti a jeho vytazenim.

Filtry znovu namontujte v opaéném
poradi, nez v jakém byly rozebrany,
vyménte filtracni vlozku a otocte ve
sméru hodinovych ruci¢ek na Sipku

zavreni.

sl A VAROVANI

nadobi a nadini.

® Filtry pfili$ neutahujte. Vlozte filtry zpét do poradi, jinak by se do systému mohly
dostat hrubé nedistoty a zpusobit ucpani. Nikdy nepouzivejte mycku bez nasazenych

® filtrG. Nespravna vymeéna filtru mdze snizit Uroven vykonu spotfebice a poskodit

14



Ostrikovaci ramena

Ostfikovaci ramena je nutné pravidelné Cistit, protoze chemikalie z tvrdé vody ucpavaji trysky
a loZiska ostfikovacich ramen.

P¥i ¢isténi ostfikovacich ramen postupujte podle nasledujicich pokynu:

/

Chcete-li sejmout horni ostfikovaci rameno, E Chcete-li sejmout spodni

drzte matici uprostred a otacejte ostfikovacim ostfikovaci rameno, vytahnéte jej
ramenem proti sméru hodinovych rucicek
nahoru.

k jeho odstranéni.

/

y Umyijte paze v mydlové a teplé
vodé a mékkym kartacem ocistéte
trysky. Po dikladném oplachnuti je
vyméiite.

15



. Pé€e o0 my€ku nadobi

Opatreni proti mrazu

V zimé provedte na mycce opatfeni na ochranu proti mrazu. Pokazdé po mycich cyklech postupujte
nasledovné:

1. Vypnéte elektrické napajeni myCky u zdroje napéjeni.

Vypnéte pfivod vody a odpojte pfivodni potrubi vody od vodniho ventilu.

Vypustte vodu z pfivodniho potrubi a vodniho ventilu. (K zachyceni vody pouzijte panev)
Znovu pfipojte pfivodni potrubi vody k vodnimu ventilu.

Vyjméte filtr na dné vany a pomoci houby nasajte vodu do jimky.

ok obd

Po kazdém prani
Po kazdém prani vypnéte pfivod vody do spotfebi€e a nechte dvifka mirné pooteviena, aby se
uvnitf nezachytila vihkost a pachy.

Vytahnéte zastrcku
Pfed cisténim nebo udrzbou vzdy vytahnéte zastréku ze zasuvky.

Zadna rozpoustédla ani abrazivni ¢isténi

K ¢isténi vnéjSich a pryZzovych ¢asti mycky nepouzivejte rozpoustédla ani abrazivni Eistici
prostfedky. Pouzivejte pouze hadrik s teplou mydlovou vodou.

K odstranéni skvrn nebo skvrn z povrchu interiéru pouzijte hadfik navlihéeny vodou a trochou octa
nebo Eisticim prostfedkem vyrobenym specialné pro mycky nadobi.

Kdyz se delSi dobu nepouziva

Doporuduje se spustit myci cyklus s prazdnou myckou a poté vytahnout zastréku ze
zasuvky, vypnout pfivod vody a nechat dvitka spotfebi¢e mirné oteviena. To pomUze
tésnéni dvifek vydrzet déle a zabrani tvorbé& zapachu uvnitf spotfebice.

Premisténi spotrebice
Pokud je nutné spotfebi€ pfemistit, snazte se jej udrzet ve svislé poloze. Pokud je to
nezbytné nutné, Ize jej umistit na zada.

Tuleni
Jednim z faktor(, které zpusobuiji tvorbu zapachu v my&ce nadobi, jsou potraviny,

které zUstavaji zachyceny v t&snéni. Pravidelné &isténi vihkou houbou tomu zabrani.

16



| NAVOD K INSTALACI
— |

Nebezpeci urazu elektrickym proudem
Pfed instalaci mycky odpojte
elektrické napajeni.

‘ Pokud tak neucinite, muze dojit k umrti
nebo urazu elektrickym proudem.

\ J

A pozornost
Instalaci potrubi a elektrickych zafizeni by méli provadét odbornici.

- O pripojeni napajeni

sl AVAROVANI )

Pro osobni bezpec¢nost: S timto spotfebi¢em
* nepouzivejte prodluzovaci kabel ani zastrcku
adaptéru.
* Za zadnych okolnosti nepferusujte ani
neodstrafujte uzemnéni napajeciho kabelu.

\ J

Elektrické pozadavky

Podivejte se prosim na typovy §titek, abyste védéli jmenovity objemtage a pfipojte my¢ku k
pfislusnému zdroji napajeni. Pouzijte pozadovanou pojistku 10A/13A/16A, doporucenou pojistku
s €asovym zpozdénim nebo jisti¢ a zajistéte samostatny obvod slouzici pouze tomuto spotfebici.

Elektrické pripojeni

Ujistéte se, Ze voltage a frekvence napajeni odpovidaji t€ém na typovém Stitku. Zastr¢ku
zapojujte pouze do fadné uzemnéné elektrické zasuvky. Pokud elektricka zasuvka, ke které
musi byt spotfebi€ pfipojen, neni vhodna pro zastréku, vymeénte zasuvku, misto abyste
pouzivali adaptéry nebo podobné, protoZe by mohly zpUsobit prehrati a popaleniny.

A pred pouzitim se ujistéte, ze existuje spravné uzemnéni

17



« Privod a odtok vody

Pripojeni studené vody

PFipojte pfivodni hadici studené vody k

zavitovému konektoru 3/4 (palce) a

ujistéte se, Ze je pevné upevnéna na @
misté. ,\
Pokud je vodovodni potrubi nové nebo

nebylo delSi dobu pouzivano, nechte

vodu vytéct, abyste se uijistili, Ze je obycejna pfivodni hadice
Cista. Toto opatfeni je nutné, aby se

bezpe€nostni pFivodni

predeslo riziku ucpani pfivodu vody a hadice

poskozeni spotiebice.

O bezpecénostni privodni hadici
Bezpecnostni pfivodni hadice se sklada z dvojitych stén. Systém hadice zarucuje jeji zasah tim,
Ze blokuje prutok vody v pfipadé prasknuti pfivodni hadice a kdyZz je vzduchovy prostor mezi

samotnou pfivodni hadici a vnéjsi vinovcovou hadici piny vody.

AVAROVANI

Hadice, ktera se pfipojuje ke spreji dfezu, maze prasknout, pokud je instalovana

na stejném vodovodnim potrubi jako myc€ka. Pokud jej vas dfez ma, doporucuje
se odpojit hadici a ucpat otvor.

Jak pripojit bezpeénostni privodni hadici

1. Vytahnéte bezpecnostni pfivodni hadice zcela z ulozného prostoru umisténého v zadni
¢asti mycky.

2. Utahnéte Srouby bezpecnostni pfivodni hadice k vodovodnimu kohoutku se zavitem 3/4 palce.

3. Pred spusténim mycky plné zapnéte vodu.
Jak odpojit bezpe€nostni privodni hadici

1. Vypnéte vodu.
2. Odsroubujte bezpe€nostni pfivodni hadici z kohoutku.
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-« Pripojeni vypoustécich hadic

Vlozte vypoustéci hadici do odtokové trubky o minimalnim priméru 4 cm nebo ji nechte
stékat do dfezu, dbejte na to, abyste ji neohrali nebo nezvinili. VySka odtokového potrubi

musi byt mensi nez 1000 mm. Volny konec hadice nesmi byt ponofen do vody, aby se

zabranilo zpétnému toku.

A Bezpeéné upevnéte vypoustéci hadici v poloze A nebo B

Pocitadlo
Zadni ast mycky E
0 g / P
S
v =]
Vypousteci [Be é
s
{ O potrubi ¢ 40mm
‘ @‘ ‘ ‘@ & } Pro piivod vody

— Sitovy kabel

Jak vypustit prebyte¢nou vodu z hadic

Pokud je dfez o 1000 vysSe od podlahy, nelze pfebyteénou vodu v hadicich odvadét pfimo do
dfezu. Bude nutné vypustit pfebyte€nou vodu z hadic do misy nebo vhodné nadoby, ktera je

drzena venku a nize nez drez.

Vyvod vody

Pfipojte vypoustéci hadici. Vypoustéci hadice musi byt spravné nasazena, aby nedoslo k
uniku vody. Ujistéte se, Zze vypoustéci hadice neni zalomena nebo pfimacknuta.

Prodluzovaci hadice
Pokud potfebujete prodlouzeni vypoustéci hadice, ujistéte se, Zze pouzivate podobnou vypoustéci hadici.
Nesmi byt delSi nez 4 metry; jinak by mohl byt Cistici u€inek myc¢ky snizen.

Syfonové pripojeni
Pripojka odpadu musi byt ve vySce mensi nez 100 cm (maximalné) ode dna misky.
Vypoustéci hadice by méla byt upevnéna.
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« Umisténi spotrebice

Umistéte spotiebi¢ na pozadované misto. Zada by méla spocivat na zdi za ni a po

stranach podél sousednich skfini nebo stén. My¢&ka je vybavena pfivodnimi a
vypoustécimi hadicemi, které Ize umistit na pravou nebo levou stranu, aby se
usnadnila spravna instalace.

« Vestavéna instalace (pre integrovany model)

Krok 1. Vybér nejlepsiho umisténi my¢éky nadobi

Montazni poloha my¢ky by méla byt v blizkosti stavajicich pfivodnich a vypoustécich hadic a
napajeciho kabelu.

llustrace rozméru skfiné a montazni polohy mycky.

1. Méné nez 5 mm mezi horni ¢asti mycky a skfifikou a vnéjSimi dvitky zarovnanymi se

skFifikou.
N o~
O Tgo ° 90 ° O
O Elektricke, O
Pfimér 820 mm kanalizaéni a
vodovodni
pripojky 8

Primér $80 mm \
4 A
100 Prostor mezi dne

skFiné a podlahou $\
(4

/ 600 mm (pro 60cm model)450ﬁm (pro 45cm model)
/V v
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2. Pokud je my¢ka v rohu skfiné zablokovana, mél by byt pfi o K voiny pros

Mycka Kabinet

Dvitka
mycky

——

Minimalini
prostor 50 mm

‘" POZNAMKA:
V zavislosti na tom, kde je vase elektricka zasuvka, mozna budete muset
vyfiznout otvor na opacéné strané skiing.

Krok 2. Rozméry a instalace estetického panelu

®

Polointegrovany model
Magicky pastér A a magicky pastér B se oddéluji na estetickém dfevéném panelu
a plsténém magickém lepidle B vnéjSich dvifek mycky (viz obrazek A). Po

umisténi panelu upevnéte panel na vnéjsi dvefe pomoci Sroubl a Sroubl (viz
obrazek B).

ﬁ1 .Odstranite ¢Etyfi kratké Srouby

Ny
NN

; 7 Il }
7\
i/

\‘ ©) J—

e

T=O—0G:
:r
= 2
CE
(E j

Kouzelna pasta Kouzelna pasts 2.PriSpendlete Ctyfi dlouhé Srouby
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PIné integrovany model

Namontujte hacek na esteticky dfevény panel a viozte hacek do Stérbiny vnéjSich
dvifek my¢ky (viz obrazek A). Po umisténi panelu upevnéte panel na vnéjsi dvefe

pomoci Sroubl a Sroubu (viz obrazek B).

ﬁ1 .Odstrante Ctyfi kratké Srouby

|€5 | // \\ \(f)
1/ \f
© juq)

2. PriSpendlete Ctyfi dlouhé Srouby

Krok 3. Nastaveni napéti dverni pruziny

1. Dvefni pruziny jsou z vyroby nastaveny na spravné napnuti vnéjsich dvefi. Pokud
jsou instalovany estetické dievéné panely, budete muset upravit napéti pruziny dvefi.

Otacenim sefizovaciho Sroubu pohanéjte sefizovac, aby napnul nebo uvolnil ocelové

lanko.

poloze, ale lehkym zvednutim prstu se zavfou.

22
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Krok 4. Kroky instalace myc¢ky

oo rwN

®

. PFipevnéte kondenzaéni prouzek pod pracovni plochu skfiné. Ujistéte se, ze

kondenzacni pas je v jedné roviné s okrajem pracovni plochy. (Krok 2)

Pfipojte pfivodni hadici k pfivodu studené vody.

PFipojte vypoustéci hadici.

Pfipojte napajeci kabel.

Umistéte mycku na misto. (Krok 4)

Myc¢ku vyrovnejte. Zadni nohu Ize nastavit z pfedni ¢asti myc¢ky otacenim Sroubu Philips
uprostied zakladny my¢ky pomoci Sroubu Philips . Chcete-li nastavit pfedni nozicky,
pouzijte plochy Sroubovak a otacejte prednimi nozickami, dokud nebude mycka ve
vodorovné poloze. (Krok 5 az Krok 6)

7. Namontujte nabytkova dvitka na vnéjsi dvifka mycky. (Krok 7 az Krok 10)

Upravte napnuti pruzin dvefi ota¢enim imbusového kli¢e ve sméru hodinovych rucicek,

abyste utahli levé a pravé pruziny dvefi. Pokud tak neucinite, mGze dojit k poskozeni vasi

mycky. (Krok 11)

Mycka musi byt zajiSténa na misté. Existuji dva zplsoby, jak to provést:

A. Normalni pracovni plocha: Vlozte instalaéni hak do Stérbiny bo¢ni roviny a pfipevnéte
jej k pracovni ploSe pomoci vrutl do dfeva.

B. Mramorova nebo Zulova pracovni deska: Upevnéte stranu Sroubem.

~

/!

y
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Krok 5. Vyrovnani my¢ky
Mycka musi byt ve vodorovné poloze, aby spravné fungoval stojan na nadobi a myci vykon.
1. Umistéte vodovahu na dvifka a kolejnici koSe uvnitf vany, jak je znazornéno na
obrazku, abyste zkontrolovali, zda je my¢ka ve vodorovné poloze.
2. Vyrovnejte mycku individudlnim nastavenim tfi vyrovnavacich nozZicek.
3. Pfi vyrovnavani mycky davejte pozor, aby se mycka neprevrhla.

Zkontrolujte
uroven
zepredu
dozadu

¥ POZNAMKA:

Maximalni vyska nastaveni nohou je 50 mm.
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| TIPY PRO ODSTRANOVANIi PROBLEMU

Nez zavolate servis
Review tabulky na nasledujicich strankach vam mohou us$etfit volani servisu.

Problém Mozné priciny Co délat
Mycka nadobi se Spalena pojistka nebo Vyménte pojistku nebo resetuijte jistic.
nespusti se vypnul jisti¢ obvodu. Odstrarite viechny ostatni spotfebice

sdilejici stejny okruh s myckou.

Napajeni neni Ujistéte se, Ze je myc¢ka zapnuta a dvitka

zapnuto. jsou bezpecné zavrena. Ujistéte se, Ze je
napajeci kabel spravné zapojen do
zasuvky.

Tlak vody je nizky Zkontrolujte, zda je pfivod vody

spravneé pfipojen a voda je zapnuta.

Dvitka my¢€ky nejsou Ujistéte se, Ze jste dviika
spravné zaviena. spravné zavreli a zajistili.
Voda neerpana z =~ Zxmueend nebo zachycena Zkontrolujte vypoustéci hadici.
. vypoustéci hadice.
mycky
Filtr je ucpany. Zkontrolujte hruby filtr.
Kuchyrisky diez ucpany. Zkontrolujte kuchyrisky dfez, abyste se ujistili,
Ze dobre odtéka. Pokud je problémem
kuchyrisky drez, ktery nevypousti , mozna
budete potfebovat instalatéra spiSe nez
servisniho technika pro my¢ky nadobi.
Pé&na ve vané épatn)’l praci Pouzivejte pouze specialni myci

prostfedek do mycky, abyste zabranili
tvorbé pény. Pokud k tomu dojde,
oteviete mycku a nechte pénu odpafrit. Na
dno myc¢ky pridejte 1 galon studené vody.
Zavrete dvifka myc¢ky a poté zvolte
libovolny cyklus. Zpo&atku mycka vypusti
vodu. Po vypusténi oteviete dvirka stage
je dokonéeno a zkontrolujte, zda péna
zmizela. V pfipadé potfeby opakujte.

prostredek.
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Problém

Mozné pri€iny

Co délat

Rozlity lestidlo.

Rozlité lestidlo vzdy setfete
ihned.

Obarveny vnitfek vany

Praci prostfedek s
barvivo muze
byly pouZzity.

Ujistéte se, Ze praci prostfedek nema zadné
barvivo.

Bily film na
vnitfni povrch

Mineraly z tvrdé vody.

K Cisténi interiéru pouzijte vihky
houba s mycim prostfedkem do my¢ky nadobi
a noste gumové rukavice. Nikdy nepouzivejte
jakykoli jiny €isti¢ nez my¢ka nadobi
praci prostfedek, jinak to mize zpUsobit
péna nebo péna.

Tam jsou rez
skvrny na pfiborech

Dotcené polozky
nejsou koroze
odolny.

Vyvaruijte se prani pradla, které neni
odolny proti korozi v my€ce na nadobi.

Program

nebyl spustén po
Sl do mycky byla
pridan. Stopy

sll se dostala

do praciho cyklu.

Vzdy spustte myci program

bez nadobi po pfidani

sul. Nevybirejte funkci Turbo

(je-li k dispozici), po pfidani mycky nadobi
stl.

Viko mékéiho
je volny.

Zkontrolujte, zda je viko avivaze zajisténo.

Hluk klepani dovnitf
mycka nadobi

Klepe ostfikovaci rameno
proti polozce v

Preruste program a
Usporadejte polozky, které jsou

koSik prekazejici ostfikovaci rameno.
Chrasténi dovnitf Nadobi PFeruste program a
mycka nadobi jsou volné v Usporadejte nadobi.

mycka.

Hluk klepani dovnitf
Vodovodni potrubi

To muze byt zplisobeno
instalaci na misté

nebo priifez

potrubi.

To nema zadny vliv na
funkce mycky. V pfipadé pochybnosti,
Kontaktujte kvalifikovaného instalatéra.

Nadobi
nejsou Cisté

Nadobi nebylo
spravné nacteno.

Viz CAST II. "PFiprava a nakladani
Nadobi".

Program byl
neni dostatecné vykonny.

Vyberte si intenzivnéjSi program.
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Problém

Mozné priciny

Co délat

Nadobi neni Nebylo vydano dostatecné Pouzijte vice praciho prostiedku
gisté. RS (SO [SresiEil, nebo praci prostfedek vymétite.
Predméty blokuji Usporadejte predméty tak, aby se
seliyi el sprej mohl volné otadet.
ramen.
Kombinace filtr(i neni Cista Vycistéte a/nebo spravné
Tzl el S nasadte filtr. Vy&istéte trysky
MENTENEETE V2 S2lil ostikovaciho ramene.
casti myci skiiné. To mize
zpusobit ucpani trysek
ostfikovaciho ramene.
Zakal na Kombinace meékke Pokud mate mékkou vodu, pouzijte
skle. vody a prili§ velkého méné myciho prostfedku a zvolte
mnozstvi praciho kratsi cyklus pro myti skla a jeho
prostedku. gistani.
Na nadobi a Oblast s tvrdou vodou Pridejte vice praciho prostredku.

sklenicich se
objevuji bilé skvrny.

muze zpUsobit usazovani
vodniho kamene.

Cerné nebo Sedé
znacky na nadobi

Hlinikové nadobi se
otira o nadobi

K odstranéni téchto stop pouzijte
jemny abrazivni Cistici prostfedek.

Praci prostfedek
zustal v davkovaci

Davkovaé myciho
prostfedku na nadobi

Spravné opétovné vlozeni nadobi.

Nadobi se
nesusi

Nespravné zatizeni

Naplrite mycku podle pokynl v navodu.

Nadobi je
odstranéno pfilis
brzy

Nevyprazdriujte my¢ku ihned po
umyti. Mirné otevrete dvitka, aby
mohla vychazet para. Vyjméte
nadobi, dokud nebude vnitfni teplota
bezpecna na dotek. Nejprve
vyprazdnéte spodni ko§, abyste
zabranili kapani vody z horniho koSe.
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Problém Mozné priciny Co délat

Nadobi se Byl zvolen PFi kratkém programu je teplota
nesusi nespravny prani nizsi, coz snizuje Cistici
program. vykon. Zvolte program s dlouhou
dobou prani.
Pouziti pfibort s Odtok vody je u téchto polozek obtiznéjsi.
nekvalitnim PFibory nebo nadobi tohoto typu nejsou
povlakem. vhodné k myti v my¢ce na nadobi.
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“ PLNENi KOSU PODLE
EN60436:

1. Horni kos:

Cislo Polozka

1 Salky

2 Hrnky

3 Bryle

4 Sklenéna misa
5 Dezertni misy

6 Podsalky

7 Dezertni talife

8 Jidelni talife

9 Polévkové talife

10 Melaminové dezertni talife
11 Melaminova miska

12 Ovdlny talif

13 Maly hrnec
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3. Stojan na pribory:
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Informace pro srovnavaci zkousky podle EN60436
Kapacita: 10 sad nadobi

Poloha horniho koSe: spodni poloha Program:
ECO Nastaveni lestidla:

Max Nastaveni avivaze:

H3

30

Cislo Polozka

1

Polévkové IZice

Vidlicky

Noze

Cajové Izicky

Dezertni 1ZiCky

Servirovaci |Zice

Servirovaci vidli¢
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Dishwasher
INnstruction Manual

CAST IlI.: Zvlastni verze
GV543D15

Pfed pouzitim mycky si peclivé
prectéte tento navod a uschovejte jej
pro budouci pouziti.



POUZIVANi MYCKY

fidici panel

Zmeékcovac vody

PFiprava a nakladani pokrmu

Funkce lestidla a myciho prostfedku
PInéni zasobniku lestidla

PInéni davkovace praciho prostfedku
Pouziti praciho prostfedku 3 v 1 / All-in-one
Hlasitost bzu¢aku

; VYBER PROGRAMU

; Tabulka mycich cykll

Uspora energie

Spusténi programu

Zména programu uprostied cyklu

@' Zapomnéli jste pfidat jidlo?

02

(E)CHYBOVE KODY17 TECHNICKE INFORMACE

03
04

¥ POZNAMKA:
® Pokud nemUzete problémy vyfesit sami, pozadejte o pomoc
profesionalniho technika.
® Vyrobce, ktery dodrzuje politiku neustalého vyvoje a aktualizace produktu, mdze
provadét zmény bez pfedchoziho upozornéni.
® Pokud ztratite nebo zastarate, mizete obdrzet novou uzivatelskou pfiru¢ku od
vyrobce nebo odpovédného prodejce.



| STRUENA UZIVATELSKA PRIRUCKA

Prectéte si prosim odpovidajici obsah v navodu k pouziti, kde najdete podrobny
zpusob ovladani.

4 N

J
h Instalace mycky (Zkontrolujte ¢ast 5 "POKYNY K
INSTALACI" V CASTI |: Obecna verze.)
4 ) 4 N
[
—>
J J
Odstrarite vétsi zbytky z nadobi. Vyhnéte se pfedplachnuti.
yhnéte se pfedmyti.u
4 N 4 I
7 N
1 N —_—
0
AN
—
J J
Naplrite davkova¢ mycim Zvolte vhodny program a
prostfedkem a lestidlem. spustte mycku.



| POUZIVANI MYCKY

«_Ovladaci panel

I
 auto O
| 55%65° 60°

PROGRAMS EXTRA

eco {9 @ 12

50°

Ovladani (tlagitko)

1 Napajeni Stisknutim tohoto tlaCitka zapnete myc¢ku.
B Program _St|§kr1ut|m tohoto tlacitka zvolite vhodny myci program, rozsviti se
indikator programu
. Zkratte dobu programu. (Lze pouzit pouze s
3 Expresni ) :
P Intensive, ECO, Glass a 1 hodinou)
Po umyti se dvifka automaticky oteviou, aby se dosahlo lepSiho
4 Automatické | efektu suseni.
otevieni
Pokud mate k myti pfiblizné nebo méné nez polovinu plného
5 Poloviéni nadobi, mlizete zvolit tuto funkci, abyste usetfili energii a vodu.
zatizeni (Lze jej pouzit pouze s Intensive, ECO, Glass a 1 hodina.)
6 Zpozdéni Stisknutim tlagitka prodlouzite dobu odloZzeného startu.

Odlozte cyklus az o 24 hodin v hodinovych krocich.




auto

Auto
Myti s automatickym snimanim, lehké, normalné nebo silné
znecisténé nadobi, se zaschlymi potravinami nebo bez nich.

5 Intenzivni
Pro nejsilngji znecdisténé nadobi a bézné znecisténé
hrnce, panve, nadobi atd. Se zaschlymi potravinami.
7 Indikator €co0  EKO
programu Jedna se o standardni program, je vhodny pro ¢isténi
bézné znecisténého nadobi a je to nejucinnéjsi program
z hlediska kombinované spotfeby energie a vody pro
dany typ nadobi.
U9 Skio Pro lehce znegisténé nadobi a
sklo.
@ 1 hodina Pro bézné znecisténé pradlo, které je
tfeba rychle vyprat.
Ukazat

8 Obrazovka

Chcete-li zobrazit ¢as pfipomenuti a dobu zpozdéni, chybové kédy atd.

9, Varovny
indikator

Lestidlo

Pokud §;iit|’ " " znamena to, ze mycka ma malo
ledtidla a vyZaduje doplInéni.

sul
Pokud &iti " ", znamena to, e myc¢ka ma malo soli
do mycky a je tfeba ji doplnit.




- Zmékcovac vody

Zmeékc&ovac vody je nutné nastavit ruéné pomoci volice tvrdosti vody.
Zmeékcéovac vody je navrzen tak, aby z vody odstrafioval mineraly a soli, které by mély

$kodlivy nebo nepfiznivy vliv na provoz spotfebice. Cim vice mineral(i obsahuije, tim je vase
voda tvrdsi.

Zmékc&ovac€ by mél byt nastaven podle tvrdosti vody ve vasi oblasti. Mistni
vodohospodarsky ufad vam mize poradit s tvrdosti vody ve vasi oblasti.

Nastaveni spotfeby soli MyCka je navrzena tak, aby umozriovala nastaveni mnozstvi
spotfebované soli v zavislosti na tvrdosti pouZité vody. U¢elem je optimalizovat a
pfizpUsobit Uroven spotfeby soli.

Pro Upravu spotfeby soli postupujte podle nize uvedenych krokd.

1. Otevrete dvifka, zapnéte spotfebic;

2. Do 10 sekund po zapnuti spotfebice stisknéte soucasné tlacitko programu a
tla€itko exprese a poté znovu stisknéte tlacitko exprese pro vstup do rezimu
nastaveni zmék&ovace vody.

3. Opétovnym stisknutim tlacitka programu vyberte spravné nastaveni podle vaseho
mistniho prostfedi, nastaveni se zméni v nasledujicim poradi:
2:05->2:06->2:07->2:08->2:09->2:00->2:01->2:02->2:03>2:04->2:05;

4. Stisknutim tlacitka Napajeni ukoncete rezim nastaveni.

TVRDOST VODY Hiadina Kregeneraci dochézi | gpotteba soli
Néméina Francouzstina Britské Mmol/l dH fHj zmsicorace oy ::ij;’;‘cfgrf’g’am“"“ (gram/cyklus)
Clarke _

0-5 0-9 0-6 0-0.94 2:00 Z&dna regenerace) 0
6-11 | 10-20 | 7-14 | 1.0-20 2:01 9 6.7
12-17 | 21-30 | 15-21 | 21-3.0 2:02 8 7.5
18-23 | 31-40 | 22-28 | 3.1-4.0 2:03 7 8.6
24-28hod| 41-50ks| 29-35ks| 4.1-5,0 2:04 6 10
29-34ks | 51-60ks | 36-42ks | 51-6,0 2:05 5 12
35-39ks | 61-70ks | 43-49ks | 6.1-7.0hod. 2:06 4 15
40-45ks | 71-80ks | 50-56 ks | 7.1-80hod. 2:07 3 20
46-51ks | 81-90ks | 57-63 ks| 8.1-9.0 hod. 2:08 2 30
52-56 ks| 91-100KE [ 64-70ks | 9.1-100hod. 2:09 1 60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78 °

fH=0.178mmol/l Tovarni nastaveni: 2:05

1) Kazdy cyklus s regeneracni operaci spotfebuje dalSich 2,0 litru vody, spotfeba
energie se zvysi o 0,02 kWh a program se prodlouzi o 4 minuty.



®

Zkontrolujte prosim &ast 3 3 "Vkladani "Vkladani soli soli do zmék&ovage" v &asti CAST I.: I.:

Obecna obecna verze, verze, pokud Pokud jste vase mycka nadobi, mycka postrada sul. sul.

¥ POZNAMKA:
Pokud vas model nema zadny zmékcovac vody, mlzete tuto ¢ast preskodit.
Zmeékc&ovac vody Tvrdost vody se liSi misto od mista. Pokud se v my¢ce pouziva
tvrda voda, na nadobi a nacini se vytvofi usazeniny.

Spotfebic je vybaven specialnim zmék&ovacem, ktery vyuziva zasobnik soli
specialné navrzeny k odstranéni vodniho kamene a mineralll z vody.

Priprava a nakladani pokrmu

® Zvazte nakup nadobi, které je oznaceno jako vhodné do mycky nadobi. Pro

® poskozeni, nevyjimejte sklo a pribory z mycky ihned po skonéeni programu.
Pro myti nasledujicich pfiborid/nadobi

Nejsou vhodné

PFibory s dfevénymi, rohovinovymi nebo perletovymi rukojetm

Plastové pfedméty, které nejsou odolné vuci teplu

Starsi pribory s lepenymi ¢astmi, které nejsou odolné vuci teplotam
Lepené pfibory nebo nadobi

Cinové nebo médéné predméty

KFistalové sklo

Ocelové pfedméty podléhajici korozi

Drevéné talire

Vyrobky vyrobené ze syntetickych vlaken

Maji omezenou vhodnost
o Nektere typy skel se mohou po velkém poctu prani zmatnit S
o tfibrné a hlinikové ¢asti maji tendenci se b&hem prani zabarvit
o Glazované vzory mohou pfi ¢astém prani v pracce vyblednout



Doporuceni pro plnéni mycky
Seskrabnéte velké mnozstvi zbytkl jidla. Zmékéte zbytky spaleného jidla na panvich.
Nadobi neni nutné oplachovat pod tekouci vodou.
Chcete-li dosahnout nejlepSiho vykonu my¢ky, dodrzujte tyto pokyny pro plnéni.
(Vlastnosti a vzhled ko$u a koS na pfibory se mohou liSit od vaseho modelu.) ViozZte
predméty do myc¢ky nasledujicim zpisobem:

Predméty, jako jsou Salky, sklenice, hrnce/panve atd. smérfovat dold.

® Zakfivené predmeéty nebo pfedméty s vybranim by mély byt nalozeny Sikmo, aby mohla
odtékat voda.

® Veskeré nadobi je bezpecné naskladano a nemulze se prevratit.

®  Veskeré nadobi je umisténo tak, aby se ostfikovaci ramena mohla b&hem myti volné
otacet.

® Vlozte duté predméty, jako jsou $alky, sklenice, panve atd. S otvorem sméfujicim dold, aby se
voda nemohla shromazdovat v nadobé nebo hlubokém dné. Nadobi a pfibory nesmi lezet

® uvnitf sebe ani se navzajem zakryvat. Aby nedoslo k poskozeni, bryle by se nemély navzajem
dotykat.
Horni ko$ je navrzen tak, aby pojal jemnéjsi a leh&i nadobi, jako jsou sklenice, Salky
na kavu a ¢a,j.
Noze s dlouhou Eepeli uloZzené ve svislé poloze pfedstavuji potencialni nebezpeci! Dlouhé
a/nebo ostré pfibory, jako jsou Fezbarské noze, musi byt umistény vodorovné v hornim kosi.

® NepretéZujte mycku. To je dulezité pro dobré vysledky a pro rozumnou spotiebu
energie.

* POZNAMKA:
Velmi malé pfedméty by se nemély myt v my€ce na nadobi, protoze by mohly snadno
vypadnout z koSe.

Vyjmuti nadobi
Abyste zabranili odkapavani vody z horniho koSe do spodniho koSe, doporucujeme
nejprve vyprazdnit spodni ko$ a poté horni kos.

A VAROVANI

wn Polozky budou horké! Abyste predesli poskozeni, nevyjimejte
@) sklo a pfibory z myc¢ky asi 15 minut po skon&eni programu.




PInéni horniho kose

Horni koS je navrzen tak, aby pojal jemné&jsi a leh¢i
nadobi, jako jsou sklenice, Salky a podSalky na kavu a
¢aj, stejné jako talife, malé misky a mélké panve (pokud
nejsou pfilis Spinavé). Umistéte nadobi a nadobi tak, aby
se nepohybovaly stfikajici vodou.

PInéni spodniho kose
Doporucujeme, abyste do spodniho koSe umistili velké a obtizné
Cistitelné pfedméty: jako jsou hrnce, panve, poklice, servirovaci
misky a misky, jak je znazornéno na obrazku nize. Servirovaci
misky a poklice je vhodnéjsi umistit na stranu rostd, aby nedoslo
k zablokovani otaceni horniho ostfikovaciho ramene.

i
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Maximalni doporuc¢eny priimér talifu pfed davkovacem
praciho prostfedku je 19 cm, aby nebranil jeho otevieni.

PInéni koSe na pfibory

PFibory by mély byt umistény v koSiku na pfibory oddélené od sebe ve vhodnych polohéach.

Vyvarujte se vnoreni pfibort, abyste predesli nedostateénému Cisticimu vykonu.

el AVAROVAN]

prochazel spodni ¢asti.

hrotem dolU!

Nedovolte, aby Zadny pfedmét

Ostré nacini vkladejte vZzdy ostrym

®

Pro Pro nejlepsi myci ucinek, Géinek, prosim vioZte koSe do koSt viz standardni standardni

moznosti pnéni MoZnosti pinéni v posledni éasti CAST I.: I.: Obecna verze Verze




« Funkce lestidla a myciho prostiredku

Lestidlo se uvolnuje béhem zavérecného oplachovani, aby se zabranilo tvorbé kapi¢ek vody na

nadobi, které mohou zanechavat skvrny a Smouhy. ZlepSuje také suSeni tim, ze umoznuje
z nadobi. Vase mycka je navrzena tak, aby pouzivala tekuté oplachovaci prostfedky.

AVAROVANI

Do my¢ky pouzivejte pouze znackové lestidlo. Nikdy nepliite davkovac lestidla

zadnymi jinymi latkami (napf. isticim prostfedkem do mycky nadobi, tekutym
Cisticim prostfedkem). Mohlo by dojit k poSkozeni spotrebice.

Kdy doplnit lestidlo
Pravidelnost doplfiovani davkovace zavisi na tom, jak ¢asto se nadobi myje, a na pouzitém
nastaveni lestidla.

!
® |ndikator nizkého mnozstvi Ieéti'aﬁ'( ) se rozsviti, kdyz je potfeba vice lestidla. Davkovaé
® |estidla nepreplniujte.

Funkce praciho prostifedku
Chemické prisady, které tvofi myci prostfedek, jsou nezbytné k odstranéni, rozdrceni a davkovani
vSech nedistot z mycky. Vétsina pracich prostfedk( komeréni kvality je pro tento G¢el vhodna.

e AVAROVANI )

® Spravné pouzivani myciho prostfedku Pouzivejte pouze myci prostfedek specialné

vyrobeny pro pouziti v my€ce nadobi. Udrzujte praci prostfedek Cerstvy a suchy.

Neplrite myci prostfedek do davkovace, dokud nejste pfipraveni spustit
mycku.

. % Myci prostfedek do my&ky je korozivnil Myci
I_‘@ prostifedek do mycky uchovavejte mimo dosah déti.
&
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« PInéni zasobniku lestidla
4 N\ 4 ™\

7\

Y, /N 0
. Sejméte vicko proplachovaciho —

zasobniku zvednutim rukojeti . q

N\ |

M )

' Nalijte lestidlo do davkovace a
g ) davejte pozor, abyste jej nepfeplnili.

= n

' Nakonec uzaveér zavrete.

J

Nastaveni zasobniku lestidla
Pro dosazeni lepsiho susiciho vykonu s omezenym mnozstvim lestidla je my€ka navrzena

tak, aby upravila spotfebu uzivatelem. Postupujte podle nize uvedenych krok.

1. Otevrete dvitka, zapnéte spotfebic.

2. Do 10 sekund po zapnuti spotfebice stisknéte soucasné tlacitko programu a
tlaCitko Express a poté pfejde do rezimu nastaveni zmék&ovace vody.

3. Opétovnym stisknutim tlacitka Program vyberte spravné nastaveni podle vaSich zvyklosti
pfi pouzivani, nastaveni se zmeéni v nasledujicim porfadi: 1:03->1:04->1:05->1:01->

4. Stisknutim tlacitka Napajeni dokonc&ete nastaveni a ukoncete rezim nastaveni.

11



« PInéni davkovace praciho prostredku

4 N / N
4 1\
IIIIIIIIhiMIII //l\\ b _*_
Posunuti doprava (- =
B
/N
I_T_l
L Stlagit )
|/ B Pridejte praci prostfedek do vétsi dutiny
//|\\A (A) pro hlavni prani.
== Pro leps8i vysledek Cisténi, zejména
( _— ,‘ )( pokud mate velmi znecisténé pfedméty,
Rl nalijte na dvifka malé mnozstvi Cisticiho
= prostfedku. Pfidavny praci prostfedek se
h J aktivuje béhem faze predpirky.
Vyberte si prosim otevienou cestu - ~

podle aktualni situace.
1. Otevrete uzavér posunutim

Iy

uvolfiovaci zapadky.

2. Otevfete uzavér stisknutim /N
uvolnovaci zapadky.

=
v

P
I

J

b Zavrete klapku posunutim dopfedu
a naslednym zatlaéenim dolU.

# POZNAMKA:

Dodrzujte prosim doporuceni vyrobce na obalu praciho prostfedku.

12



« Pouziti praciho prostfedku 3 v 1 / All-in-one.

Pouziti praciho prostfedku 3 v 1 / All-in-one.

Toto nastaveni mlzete aktivovat pfi pouziti praciho prostfedku 3 v 1 / All-in-one.
Programy myti nadobi se automaticky pfizpusobuiji tak, aby pokazdé poskytovaly nejlepsi
mozné vysledky myti a suSeni. Pokud je toto nastaveni aktivovano, neni tfeba pridavat
lestidlo, protoze tato moznost deaktivuje davkovani lestidla. Snizuje také mnozstvi soli
pridané do zmékcovace vody. Pamatuijte, Ze sul musi byt pfidana do soli

1. Otevrete dvitka. Zapnéte stroj. Stisknéte a podrzte hlavni vypinag, dokud se
nerozsviti displej.
2. Do 10 sekund: stisknéte sou€asné voli¢ program0 a volbu Express pro rychlé

prani.

3. Stisknéte jesté dvakrat tlagitko Express pro rychlé prani.

4. Stisknutim programu vyberte spravnou sadu podle vaSich zvyklosti pfi pouzivani,
nastaveni se zméni v nasledujicim pofadi: 3:00->3:01 a "3:00" znamena, ze frakce

3 v 1jevypnuta, "3:01" znamena, Ze frakce 3 v 1 je zapnuta.
5. Stisknutim tlacitka Napajeni dokoncete nastaveni a ukonéete rezim nastaveni.

. Hlasitost bzucCaku.

My¢&ka pouziva bzu€ak k indikaci, kdyz stisknete tlagitko, nebo je program
dokoné&en, nebo kdyZ dojde k poruse.

1. Otevrete dvitka. Zapnéte stroj. Stisknéte a podrzte hlavni vypina¢, dokud se
nerozsviti displej.

2. Do 10 sekund: stisknéte soucasné voli¢ programu a tlacitko Express pro rychlé
prani.

. Stisknéte tfikrat tlacitko Express pro rychlé prani.

Stisknutim programu vyberte spravné nastaveni podle vasich zvyklosti pfi

pouZzivani, nastaveni se zméni v nasledujicim pofadi: 4:00->4:01 a "4:00" znamena,

Ze bzucak je vypnuty, "4:01" znamena, Ze bzu€ak je zapnuty.

5. Stisknutim tlacitka Napajeni dokoncete nastaveni a ukoncete rezim nastaveni.

A~ w
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| VYBER PROGRAMU
. Tabulka mycich cyklu

Nize uvedena tabulka ukazuje, které programy jsou nejlepsi pro Urovné zbytk( jidla na nich a
kolik praciho prostfedku je potfeba. Zobrazuje také rGzné informace o programech. Hodnoty
spotfeby a doba trvani programu jsou pouze orientaéni s vyjimkou programu ECO.

(@namena, Ze program pouziva lestidlo pfi poslednim machani.

b Popis Pted/hlavni prani Provozni Energie Voda Lestidlo
rogram Cyklu praciho prostfedku  doba (min) (kWh) L)

Prani (55-65 °

auto C) Méachani 4/14g o
Auto Méachani (55-65 1 nebo 2 zalozky 150 0.850-1.375 9.3-15.3
° C) Suseni
Predpirka Prani
g (60°C) 4/14
~—  Machani e 175 10051130 127 @
Intenzivni Machani (65-72 1 nebo 2 zalozky
°C) Suseni
Prani (50
eco °C) Machani 189
(*ENB0436) (45°C) T 1 zal0%ka 215 0.674 8.5 )
Suseni
Predpirka Prani
(45°C) 414
Y7 Méchani fi’.l N 120  0.760-0805 127 @
Sklo Machani (55-60 neo £ zalozky
°C) Suseni
@ Prani (60 °C)
Machani 189
1 hodina (55-60 °C) T 58 0.840 9.6 [
Suseni

¥ POZNAMKA:
EKO : Program ECO je vhodny k ¢isténi bézné znecisténého nadobi, které
(*EN60436) pro toto pouZiti je to nejucinnéjsi program z hlediska kombinované spotfeby
energie a vody a pouziva se k posouzeni souladu s pravnimi pfedpisy EU
o ekodesignu.
14



. Uspora energie

1. Pfedbézné oplachovani nadobi vede ke zvySené spotfebé vody a energie a

nedoporuduje se.

2. Myti nadobi v my€ce nadobi pro domacnost obvykle spotfebuje méné energie a
vody ve fazi pouzivani nez ruéni myti nadobi, pokud je my&ka pro domacnost
pouzivana podle pokynd.

« Spusténi programu

1. Vytahnéte spodni a horni ko$, vlozte nadobi a zatlacte je zpét. Doporucuje se
nejprve nalozit spodni koS a poté horni.

2. Nalijte praci prostfedek.

3. Zasunite zastr¢ku do zasuvky. Napajeci zdroj viz posledni strana "Informacni list

produktu”. Ujistéte se, Ze je pfivod vody zapnuty na piny tlak.

4. Otevrete dvifka a stisknéte tlacitko Napajeni.

5. Vyberte program, kontrolka odezvy se rozsviti. Poté zaviete dvitka, mycka zahaji sv(j
cyklus.

« Zmeéna programu uprostred cyklu

A I1ze zménit pouze v pfipadé, Ze béZel pouze kratkou dobu, jinak by se praci

Prasthedfkuvolnit nebo by jiz byla vypusténa myci voda s pracim prostredkem. V takovém
pfipadé je tfeba myCku resetovat a doplnit davkova& myciho prostfedku. Chcete-li
mycku resetovat, postupujte podle nasledujicich pokynu:

1. Trochu otevrete dvifka, abyste mycku zastavili, poté, co ostfikovaci rameno

prestalo fungovat, mlzete dvitka Uplné otevrit.

2. Stisknéte tlacitko Program déle nez tfi sekundy, stroj bude v rezimu vybéru
programu.

3. Program muzete zménit na pozadované nastaveni cyklu.

3 sekundy

‘-pfjb » {7 « &
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« Zapomnéli jste pridat jidlo?

A nadobi Ize pfidat kdykoli pfed otevienim davkovace myciho prostfedku. V takovém pfipadé
postupujte podle nasledujicich pokyn(:
1. Trochu oteviete dvitka, abyste zastavili prani.

2. Poté, co ostrikovaci ramena fungovat, mlzete dvifka Uplné otevfit.
3. Pfidejte zapomenuté nadobi.
4. Zavrete dvifka, myCka bude pokracovat v chodu po 10 sekundach.

@w.ﬂ@m.gs

AVAROVANI

Je nebezpecéné otevirat dvirka
uprostfed cyklu, protoze horka para
vas mulze oparit.

. Automatické otevreni

Po umyti se dvifka automaticky otevfou, aby se dosahlo
lepsiho efektu suseni. \

¥ POZNAMKA:
Dvitfka my¢ky nesmi byt blokovana, pokud jsou nastavena

na automatické otevirani.
To muGze narusit funkénost zamku dveti.

16



| CHYBOVE KODY

Pokud dojde k poruse, mycka zobrazi chybovy kéd. V nasledujici tabulce jsou uvedeny mozné

chybové kddy a jejich priciny.

Kody Vyznamy Mozné pfiginy
- o Kohoutky nejsou otevieny nebo je omezen
TridaE1  DelSi doba vstupu. pfivod vody nebo je tlak vody prilis nizky.
Trida E3 Nevdosazen! Porucha topného télesa.
pozadované teploty.
Tfida E4 Preteceni. Néktery prvek mycky netésni.
Porucha orientace N P .
Tfida E8 Preruseny obvod nebo preruseni distribu¢niho ventilu.

distribu¢niho ventilu.

Porucha komunikace mezi hlavni . o v v .
Preruseni obvodu nebo preruseni

obvodovou deskou a zobrazovaci o . "
deskou plonych spoju. kabelaze pro komunikaci

s A VAROVANI )
o If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
e If there is water in the base pan because of an overfill or small leak, the water

should be removed before restarting the dishwasher.
® Pokud se zobrazi chybovy kod, ktery nelze vyfeSit, pozadejte o

Ed

odbornou pomoc.
J
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| TECHNICKE INFORMACE

Vyska (H) Pramér 815 mm

Sitka (W) Prdmér 448 mm

Hloubka (D1) 550 mm (se zavienymi dveFmi)
Hloubka (D2) 1150 mm (s dvefmi otevienymi o 90°)

18





